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[54] 发 明 名 称 

一 种 反 重 力 方法 及 其 反 重力 装置 的 碟 形 体 旋 

停 多 向 飞行 器 
[57] 摘要 

本 发 明 是 一 种 反 重力 方法 及 其 反 重 力 装置 作 动 
力 能 在 空中 旋转 或 停止 并 多 向 飞行 的 碟 形 体 飞 行 
器 ， 属 物理 学 、 航 空 航 天 飞行 器 动力 学 、 飞 行 器 设 
计 制 造 领域 。 是 以 超 导 电 磁力 控制 反 重 力 装 置 产 生 
直接 推力 的 反 重 力 动 力 装 置 作 动力 ， 解 决 了 用 稼 规 
技术 方法 及 动力 装置 作 动力 的 飞行 器 凭借 外 界 空气 
的 作用 力 ， 通 过 燃烧 燃料 的 反 喷 力 飞 行 的 局 限 ， 实 
现 了 密封 装置 内 的 作用 力 突破 屏障 对 外 作 功 ;包括 
动力 装置 三 维 六 向 布置 ， 主 次 支撑 柱 支 撑 ， 一 系列 
三 角形 架 连 接 成 的 碟 形 封闭 结构 体 ， 是 以 电能 作 能 
量 ， 通 过 磁力 使 主体 、 转 体 旋转 、 停 止 ， 任 意 飞翔 
的 飞行 器 。 使 用 中 无 污染 、 无 噪声 ， 根 据 需 要 可 制 
成 大 小 型 作 交通 运输 ， 空 中 作业 ， 太 空 、 陆 空 、 海 
底 往 返 ， 甚 至 星际 飞行 等 。 
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1、 本 发 明 是 用 新 的 动力 方法 及 其 装置 作 动力 ， 新 型 动力 系统 作 控制 ， 新 的 飞行 操 
纵 系 统 作 操纵 ， 实 现 新 的 飞行 方式 的 新 型 飞行 器 。 具 体 是 用 一 种 反 重 力 方 法 及 其 反 重 
力 装置 作 动 力 ， 电 磁力 动力 控制 系统 作 控 制 ， 三 维 六 向 操纵 系统 作 操纵 ， 实 现 三 维 空 
间 内 任意 飞翔 的 碟 形 体 旋 停 多 问 飞 行 器 。 

所 述 飞 行 器 的 6 个 反 重 力 动 力 装置 (1X2X3X4X5X6) 分 布 在 空间 三 维 坐 标 轴 义 轴 Y 
轴 Z 轴 的 六 个 方向 ， 其 中 主动 力 (5) (6) 分 别 置 于 竖 直 方向 的 主 支撑 柱 (11) 即 Z 轴 
上 下 两 端的 正中 间 ， 能 向 上 向 下 作 功 ， 并 且 动 力 (6) 是 托 起 整个 飞行 器 的 最 主要 动 
力 ， 是 反 重 力 发 动机 装置 ,是 由 一 对 异 向 旋 升 的 反 重力 装置 组 成 的 两 个 反 重力 动力 装 
置 组 合成 的 发 动机 装置 , 并 且 下 面 的 反 重 力 动 力 装置 安装 在 转向 装置 (7) 上 ,由 转向 控 
制 器 〈74) 控制 在 竖 直 面 内 转向 ， 即 是 能 转向 平面 Y 轴 即 动力 (3) (4) 的 方向 ,从 而 
转向 平面 内 与 平面 内 四 个 动力 (1) (2) (3) (4) 共同 作 功 ， 其 中 反 重 力 动力 装置 (5) 
也 是 能 在 紧 直 面 内 转向 平面 作 功 的 装置 ,并 且 它 与 动力 〈6) 的 下 面 的 反 重力 装置 是 通 
道 同 向 旋转 上 升 的 反 重力 装置 ,主动 力 〈 即 发 动机 ) (6) 就 是 一 对 反 重 力 装 置 构成 的 反 
重力 动力 装置 组 合成 ， 其 中 下 面 的 动力 装置 连同 动力 装置 (9) 及 平面 内 的 四 个 动力 
(UDC)G)4) 共 六 个 动力 装置 均 由 转向 装置 (7) 控 制 转向 , 平面 内 X 轴 两 个 方向 上 是 动力 
(GD) 和 (2)， 其 内 是 通道 同 向 旋转 上 升 的 反 重 力 装置 ,它们 除了 能 沿 平面 向 外 作 动力 外 ， 
还 由 转向 装置 控制 在 竖 直 面 内 转向 , 在 水 平 内 转向 , Y 轴 (35) 两 个 方向 上 是 动力 (3) 
和 (4)， 除 了 能 沿 平面 问 外 作 功 ， 还 由 转向 装置 控制 在 紧 直 面 内 转向 ， 平 面 四 个 次 动 
力 均 置 于 支撑 柱 中 间 ， 所 述 动力 (1) (2) (3) (4) (5) 与 动力 (6) 的 下 面 一 个 动力 装 
置 能 同时 朝 上 与 动力 〈6) 共同 作 动 ， 也 能 同时 间 站 轴 方 向 作 功 ， 所 述 六 个 动力 ， 其 
中 动力 05) 和 动力 〈6) 的 两 个 反 重力 装置 是 同样 大 小 的 ， 动 力 〈6) 的 两 个 反 重 力 
装置 是 一 对 挛 生 装置 球 ，(3) 和 (4) 的 反 重 力 装置 也 是 一 对 挛 生 球 ， 即 分 别 是 右 旋 
升 38) 和 左旋 升 (37)， 它 们 同 向 旋转 得 到 相反 方向 的 反 草 力 ， 异 向 旋转 得 到 相同 
方向 的 反 重力 ， 所 述 六 个 反 重 力 装置 均 可 反 向 旋转 产生 相反 方向 的 反 重 力 。 

所 述 飞 行 器 由 主 支 撑 柱 〈11) 支撑 主体 (31) 和 次 支撑 柱 〈12) 支撑 翼 体 (32) 
四 个 次 支撑 柱 〈12) 分 别 置 于 平面 X 轴 Y 轴 四 个 方向 上 ， 到 三 维 坐 标 原 点 即 飞行 器 
中 心 距 离 一 样 ， 在 这 个 距离 为 半径 的 圆 上 的 次 支撑 柱 〈12)， 连 接 飞 行 器 的 圆 形 主 体 

(31)》 禹 体 (32) 主 次 柱 上 有 门 《23) 以 便 由 此 进入 维护 设置 在 支撑 柱 中 间 的 动力 
装置 。 

所 述 飞 行 器 主体 (31) 分 为 四 层 ， 翼 体 (32) 分 为 两 层 ， 主 体 (31) 中 间 两 层 分 
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别 与 翼 体 〈32) 两 层 相 通 ， 总 控制 台 〈10) 和 总 电能 储备 系统 〈9) 置 于 飞行 器 主体 

(31) 中 间 第 三 层 主 支撑 柱 (11) 周围 ， 整 个 飞行 器 看 上 去 似乎 是 一 个 四 层 的 建筑 形 
式 ， 在 最 底层 是 中 心 只 有 主 柱子 (11) 的 能 源 层 (13)， 最 顶层 也 是 只 有 主 柱子 (11) 
的 物资 层 (16)， 从 下 往 上 第 二 层 是 只 见 中 心 大 圆柱 (11〉 和 四 个 方位 的 小 圆柱 (12) 
的 生活 层 (14)， 第 三 层 也 是 只 有 大 小 圆柱 支撑 的 总 控制 操纵 中 心 ， 即 工作 层 (15)， 
所 述 飞 行 器 最 顶层 (16) 的 柱子 (11) 中 间 是 主动 力 装置 (6) ,最 底层 〈13) 的 柱子 
(11) 中 间 是 主动 力 (5), 最 底部 是 坚硬 的 着 陆 座 (24) 及 靠 中 心 分 布 的 发 电 装置 (8)， 
通过 两 个 绕 中 心 主 支撑 柱 (11) 对 称 旋转 上 升 的 梯子 (17)， 通 向 各 层 。 

所 述 飞行 器 是 内 部 主 次 支撑 柱 〈11) (12) 支撑 ， 一 系列 角形 杆 〈20) 连接 成 三 
角形 架 (21) 结构 ， 中 间隔 层 板 〈19) 相隔 ， 表 面 外 壳 内 外 层 〈18) 禁 固 ， 外 部 上 下 
表面 呈 盘 状 的 碟 形 体 飞 行 器 ， 所 述 飞 行 器 的 重心 在 中 心 ， 越 重 的 设备 越 往 中 心 设 置 ， 
保证 整体 重心 平衡 ， 所 述 飞 行 器 由 动力 装置 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 中 相应 的 转 
体 ( 反 重 力 装置 ) 和 主体 (31) 辟 体 (32) 组 成 ， 主 体 (31) 呈 圆 形 ， 翼 体 (32) 呈 尖 
形 有 效 的 降低 空气 阻力 ， 所 述 飞行 器 外 项 面 辟 体 (32) 上 表面 ， 均 匀 间 隔 分 布 四 个 小 
指示 灯 (30〉 和 四 个 窗 〈28)， 主 体 突 出 顶部 内 是 主动 力 (6)， 下 表面 是 同样 分 布 与 
顶 面 对 应 的 四 个 大 灯 〈29) 和 四 个 窗 (28) 灯 与 四 个 次 动力 (1) (2) (3) (4) 对 应 ， 
主体 上 设置 出 入 门 (27) 两 道 ， 窗 、 灯 、 门 以 外 是 太阳 能 聚 热 板 (25)， 尤 其 下 表面 
是 耐 热 集 热 板 (26)。 

2、 本 发 明 是 一 种 科学 方法 ,是 一 种 根据 权利 要 求 1 所 述 的 新 的 动力 方法 ,具体 是 一 
种 反 重 力 方法 ,是 一 种 不 用 常规 技术 方法 对 抗 物体 的 重心 从 而 克服 重力 提升 物体 ,并 且 
能 使 密闭 装置 内 的 作用 力 实现 对 外 作 功 从 而 推动 物体 前 进 的 方法 ,是 用 物体 转动 的 力 
使 物体 平 动 前 进 的 方法 .具体 方法 是 在 规则 对 称 的 物体 内 ,从 任 一 对 称 轴 的 一 头 向 另 一 
头 方向 设置 倾斜 上 升 通 道 ,并 向 通道 内 填 冲 液态 物质 ,在 以 该 对 称 轴 为 自转 轴 使 物体 自 
转 ,在 自转 的 旋转 中 液态 物质 获得 由 通道 一 头 到 另 一 头 方向 的 动量 并 作用 于 物体 ,在 保 
证 通道 内 液态 不 回流 情况 下 ,液态 物质 获得 的 动量 等 于 物体 的 重量 就 能 在 竖 直 方向 上 
使 物体 悬空 ,在 水 平方 向 上 推动 物体 前 进 . 
押 述 规则 对 称 的 物体 是 在 自转 中 离心 力 各 向 均衡 ,以 圆柱 体 ,球体 尤其 以 球体 为 标 


准 . 
所 述 倾斜 上 升 是 指 与 该 对 称 轴 垂 直线 的 角度 大 于 0 度 小 于 180 度 ,不 包括 90 度 . 
当 大 于 0 度 小 于 90 度 时 是 向 右倾 斜 上 升 (41)(42), 当 大 于 90 度 小 于 180 度 时 是 向 左倾 
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斜 上 升 (43X44). 
所 述 上 升 通道 , 倒 过 来 看 即 是 下 降 通 道 ,此 时 以 原 坐 标 看 是 大 于 180 度 小 于 360 度 
不 包括 270 度 ， 


所 述 通道 内 表面 光滑 ,形状 一 致 ,规则 对 称 尤 其 以 圆 形 为 标准 . 

所 述 通道 间 不 相通 ,不 与 外 界 相通 且 与 对 称 轴 对 称 分 布 保证 自转 的 平稳 . 

所 述 倾斜 上 升 通道 可 以 是 直线 形 (41)42), 弯 曲 形 (43)44) 的 , 绕 转 对 称 轴 螺 旋 分 布 
成 球形 (46), 半 球形 , 球 冠 形 ,圆柱 形 (47), 圆 锥 形 (45), 尤 其 以 球形 螺旋 (46) 为 标准 . 

所 述 通 道内 径 根 据 自 转 物 体 的 大 小 而 定 ,以 旋转 中 通道 内 液体 物质 不 回流 为 准 . 

所 述 液体 物质 具有 流动 性 ,引导 性 ,传递 性 ,尤其 以 水 为 标准 . 

权利 要 求 所 述 的 方法 是 运用 与 自转 平面 成 一 定 倾斜 角度 的 倾斜 面 和 液体 的 可 流 
动 性 ,可 引导 性 ,可 传递 性 把 流体 的 运动 和 力 引 向 相同 方向 从 而 做 功 . 

所 述 方法 是 用 通道 强制 液体 ,用 自转 运动 使 其 获得 运动 和 力 ,用 倾斜 引导 力 的 方向 
使 其 与 物体 所 受 重 力 方向 相反 从 而 产生 反 重力 的 方法 , 

本 发 明 是 设置 通道 , 用 物体 自转 带动 通道 内 的 液态 物 自转 , 液态 物 被 绕 自转 轴 分 
布 的 倾斜 面 施 力 而 获得 沿 自转 轴 方 向 的 动量 和 力 ， 从 而 直接 作用 力 、 抗 重力 ， 就 是 一 
种 不 同 于 常规 技术 方法 的 反 重力 方法 。 

所 述 的 方法 就 是 运用 自转 使 液体 获得 运动 的 动量 ,在 用 倾斜 面 引导 动量 的 方向 与 
物体 重量 的 方向 反 向 从 而 在 横 紧 面 内 使 物体 上 升 ,在 水 平面 内 使 物体 前 进 . 

所 述 的 反 重 力 方法 即 是 自转 法 ,是 把 物体 转动 的 能 量 转化 为 物体 平 动 的 能 量 使 物 
体 获 得 前 进 的 动力 方法 . 

3、 本 发 明 是 一 种 装置 ,是 一 种 权利 要 求 1 所 述 的 新 型 动力 装置 ,是 用 权利 要 求 2 的 

反 重力 方法 产生 反 重力 的 反 重力 装置 .该 装置 是 外 形 规则 对 称 的 球体 ,内 部 是 球形 螺旋 
通道 的 球状 分 布 .所 述 通 道 从 轴 的 一 头 开始 绕 轴 旋转 上 升 到 轴 的 另 一 头 形成 球形 螺旋 
线形 状 (5D), 一 个 个 这 样 的 通道 依次 同 向 排列 成 涡轮 状 (53), 以 最 大 圈 层 排 满 后 ,在 往 内 
一 圈 层 (54) 依 同样 的 方向 和 角度 与 外 一 层 间隔 排列 ,一 层 层 排 至 球 心 (56), 成 为 涡轮 装 
置 球 ,球体 通道 内 填充 的 液体 物质 是 水 (55). 

所 述 装 置 球 内 各 圈 层 半径 越 来 越 小 ,每 圈 层 通道 数量 相同 ,通道 中 心 线 上 的 点 到 球 
心 距离 一 样 . 

所 述 装置 球 的 自转 轴 是 空心 轴 ， 

所 述 球 上 任 一 纬度 处 任 一 圈 层 的 通道 均匀 等 距 排 列 .每 条 螺旋 线 通 道 封 闭 成 一 个 
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空间 不 与 其 它 通 道 相通 ,用 液体 物质 一 一 水 引导 自转 的 力 和 动量 的 方向 , 且 密 封 不 与 外 
界 相通 .每 一 圈 层 所 有 通道 的 一 头 绕 轴 分 布 成 圆 ($7), 并 在 该 处 与 空心 轴 (58) 相 通 并 由 
此 进入 填充 液体 并 封闭 ,而 另 一 头 则 不 相通 . 

所 述 装 置 球 是 一 对 李 生 球 ,是 通道 的 右 螺 旋 上 升 (51) 简 称 右 旋 升 ,和 左 螺 旋 上 升 (52) 
简称 左旋 升 ,是 一 对 异 向 旋 升 球 .所 述 挛 生 球 自转 方向 相同 产生 不 同方 向 的 反 重力 , 自 
转 方 向 相反 产生 相同 方向 的 反 重 力 . 

所 述 装置 由 质量 轻 且 强度 硬 的 复合 材料 制造 成 .制造 方法 是 先 将 通道 材料 绕 成 各 
圈 层 的 螺旋 形 并 依次 绕 轴 排列 成 球状 模型 , 青 用 所 述 的 材料 的 熔化 状态 浇注 使 其 坚固 
成 球体 ,最 后 取出 所 绕 轴 , 癌 通道 填充 液体 并 封闭 .对 于 大 型 装置 ,将 所 以 通道 留 一 头 开 
口 并 统一 在 一 个 半球 内 , 另 一 头 则 在 浇注 中 封闭 .对 于 小 型 的 装置 球 , 则 采用 全 封闭 不 
在 取出 轴 的 方法 .对 于 通道 口 的 封闭 是 用 含有 内 口 (101) 外 口 (102), 内 螺丝 道 (0103) 外 螺 
丝 道 (104) 的 螺 套 的 内 口 (101) 与 通道 (31D) 紧 连 并 浇注 ,只 留 出 外 螺丝 道 (104). 然 后 ,用 有 
内 橡胶 塞 (105) 外 橡胶 塞 (106) 及 螺丝 道 的 螺杆 堵塞 并 旋 紧 ,让 螺杆 的 内 外 橡胶 塞 牢 牢 堵 
住 螺 套 的 内 外 口 ,其 中 内 橡胶 塞 (105) 的 凸 出 头 刚好 塞 紧 通道 口 ,外 橡胶 塞 (106) 高 出 螺 
套 的 外 口 (102), 再 由 套 在 外 螺丝 道 (104) 上 的 螺 帽 (109) 和 带 有 盖 盖 住 外 橡胶 塞 (106) 的 
螺 盖 一 起 套 在 螺 套 的 外 螺丝 道 (104) 上 ,并 相对 旋转 背 紧 而 成 .这 样 才能 承受 所 述 装置 工 
作 时 产生 的 巨大 水 压 . 当 然 空心 轴 ($8) 两 头 各 有 一 个 轴承 (59), 平 衔 轴 (67) 由 此 穿 出 . 

4、 本 发 明 的 飞行 器 的 动力 装置 ,是 控制 反 重 力 装 置 产 生 反 重 力 的 一 种 发 动机 系统 
装置 .是 为 本 发 明 的 飞行 器 提供 前 进 力 的 装置 系统 ,是 一 种 反 重力 的 装置 系统 , 即 是 反 
重力 发 动机 装置 ,是 一 种 新 型 动力 控制 系统 ,是 以 电能 为 能 量 , 以 超 导 电 磁力 控制 反 重 
力 装置 产生 反 重力 的 装置 ,是 一 种 反 重力 发 动机 装置 .所 述 发 动机 装置 是 一 对 大 小 一 致 
的 挛 生 反 重 力 装置 球 及 电磁 力 控制 系统 组 成 的 发 动机 装置 ,本 发 明 的 发 动机 装置 的 两 
个 动力 装置 即 反 重力 装置 是 右 旋 升 和 左旋 升 的 两 个 动力 装置 ,分 别 是 根据 电机 原理 分 
转子 (62) 和 定子 (61) 的 两 个 动力 装置 。 两 个 动力 装置 外 形 一 样 , 呈 球 形体 ,其 中 转子 (62) 
就 是 有 磁极 的 反 重力 装置 ,磁极 的 极 轴 与 本 发 明 的 反 重力 装置 的 自转 轴 重 合 .在 本 发 明 
的 反 重力 装置 磁极 N 极 正 对 定子 (61) 的 永 磁体 N 极 (63),S 极 正 对 定子 的 永 磁体 S 极 (64)， 
定子 (61D) 上 的 磁力 使 所 述 的 定子 即 反 重力 装置 悬浮 起 来 .所 述 的 定子 是 两 层 磁 场 绕组 
固定 在 一 起 的 球 环 与 永 磁 S、N 极 通过 螺 孔 (78) 连 接 组 成 的 球 壳 (80), 过 上 有 连接 两 半 
球 的 螺母 (79), 外 这 是 两 个 半球 过 通过 连接 也 (79) 连 接 成 的 球形 ,上 有 牢固 的 转轴 (83), 转 
轴 是 穿 到 外 层 磁场 绕组 (66) 的 ,使 其 承受 力 时 牢固 , 球 壳 内 的 永 磁 体 N 极 (63) 和 和 永 磁体 S 
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极 (64) 与 磁场 绕组 通过 (78) 所 示 的 四 个 连接 孔 组 成 球体 ,磁场 绕组 有 内 绕组 (65) 和 外 
绕组 (66), 壳 上 磁场 绕组 与 永 磁体 连接 处 有 散热 孔 (71), 中 间 反 重力 装置 的 自转 轴 穿 过 
S、N 极 与 极 轴 重 合 ,中 心 反 重 力 装置 的 平衡 轴 (67) 连 于 并 穿 过 两 个 永 磁 体 的 正中 心 ,上 
面 两 端 有 轴承 (69) 和 小 排 气 扇 (68)。 本 发 明 的 两 个 动力 装置 的 内 外 两 个 磁场 绕组 在 通 
电 时 产生 的 磁场 旋转 方向 相同 .所 述 装置 在 永 磁体 的 磁力 作用 下 ,中 心 的 转子 即 反 重力 
装置 始终 悬浮 ,一 根 与 转子 自转 轴 同 轴 的 平衡 轴 (67) 穿 过 定子 的 S 极 和 N 极 ,以 辅助 中 
心 定 子 ( 反 重 力 装置 ) 的 惹 浮 和 平衡 .这 根 平衡 轴 (67) 在 两 头 永 磁 的 出 口 处 连接 有 小 散热 
器 (68) 和 轴承 (69), 外 壳 (70) 将 永 磁 体 和 绕组 紧 固 在 一 起 成 球形 ,外 这 上 也 有 散热 孔 (71). 
导线 〈111) 分 别 给 内 外 磁场 输送 电力 。 

所 述 动力 装置 即 电 磁力 控制 装置 ,可 以 改变 电力 的 正 负 来 控制 动力 装置 的 转向 从 
而 改变 反 重 力 的 方向 . 当 启 动 一 个 磁场 不 能 达到 所 要 的 反 重 力 时 ,可 再 启动 另 一 个 磁场 ， 
并 以 电能 控制 所 述 的 转子 ( 反 重 力 装置 ) 增 加 转速 而 获得 . 

根据 以 上 权利 要 求 所 述 的 反 重 力 装置 及 其 动力 控制 装置 均 是 一 对 互补 的 挛 生 装 
置 ,将 这 样 的 两 个 装置 的 组 合 就 是 反 重 力 发 动机 ， 是 由 权利 3 的 两 个 异 向 反 重力 装置 ， 
同 轴 安 装 ， 其 中 一 个 永 磁体 N 正 对 另 一 个 的 S， 其 中 一 个 动力 被 转向 装置 (7) 固 定 在 
所 述 发 动机 壳 内 球形 空间 中 ， 中 间 有 风扇 〈72)， 两 头 有 风 孔 〈73) 所 述 反 重力 发 动 
机 的 两 个 动力 装置 ， 其 中 一 个 能 向 所 述 轴 的 垂直 平面 转向 ， 发 动机 壳 上 有 四 个 电力 线 
通道 (75) ,风扇 ， 磁 场 绕 组 所 需 电力 由 电力 线 〈111) 输入 并 供 两 个 电磁 力 控制 系统 
的 绕组 磁场 共 四 个 作 功 ， 平 均 分 布 的 四 个 电容 供给 四 个 磁场 电能 ， 保 证 电力 的 稳 恒 。 

5、 根 据 以 上 权利 要 求 所 述 的 飞行 器 的 自由 飞翔 ,是 由 一 种 新 的 飞行 操纵 系统 来 操 
纵 实现 的 新 的 飞行 方法 . 即 三 维 六 向 任意 飞翔 的 方法 .所 述 方法 是 在 飞行 器 的 三 维 坐 标 
轴 X 轴 ,Y 轴 ,Z 轴 的 每 根 轴 上 以 原点 (飞行 器 中 心 对 称 的 六 个 正 负 方 向 上 等 距离 设置 
动力 装置 ,并 能 分 别 延 轴 向 外 对 飞行 器 作 功 ,即使 能 分 别 使 飞行 器 朝 各 自 的 方向 上 运动 . 
根据 权利 要 求 3,4 所 述 每 个 动力 装置 都 可 反 向 旋转 产生 相反 方向 的 反 重力 . 权利 要 求 
所 述 的 自由 飞翔 是 指 前 后 左右 上 下 的 飞行 ， 包 括 前 行 ， 直上 、 直 下、 逆行 、 倒 飞 、 侧 
飞 、 翻 转 飞 、 直 角 转 弯 、 俯 仰 冲 、 螺 旋 线 形 飞 ， 旋 转 飞 行 、 巧 停 旋转 ， 悬 停 不 动 ， 了 又 
停 、 骤 飞 等 

所 述 飞 行 操纵 系统 的 六 个 动力 ,为 保证 飞行 器 在 重力 环境 中 的 安全 ,Z 轴 的 上 下 两 
个 动力 是 大 型 的 主动 力 ,平面 又 轴 ,Y 轴 的 四 个 动力 能 在 竖 直 面 内 作 360 度 转 , 确 保 能 与 
乙 轴 的 上 下 两 动力 同 同 作 功 ,保证 飞行 器 的 安全 .所 述 飞行 器 平面 的 四 个 动力 ,其 中 X 轴 
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的 两 个 动力 还 能 在 平面 作 360 度 转 ,确保 平面 四 个 动力 能 向 平面 同一 方向 作 功 ,同时 能 
推动 飞行 器 以 Z 轴 为 自转 轴 做 旋转 运动 . 

权利 要 求 所 述 的 飞行 操纵 系统 的 转向 装置 是 两 个 同心 环 分 别 是 各 自 所 属 球 上 的 
最 大 环 ， 其 中 内 环 (81) 与 穿 出 外 环 (82) 的 内 轴 〈83) 为 一 体 ， 并 能 在 外 环 上 绕 轴 
在 竖 直 面 内 上 下 转 ， 同 样 外 环 〈82) 上 的 外 轴 〈84) 连 于 其 它 固定 物 〈87)， 能 在 水 
平面 内 左右 转 ， 所 述 内 外 环 上 的 轴 由 转向 控制 器 〈74) 控制 转向， 所 述 轴 中 心 和 环 内 
侧 均 有 相 痛 的 通道 85)， 便 于 连接 电力 线 ， 所 述 转向 控制 器 可 分 别 使 其 中 内 环 或 外 
环 达 到 上 下 转 或 左右 转 的 目的 ， 所 述 内 外 环 的 轴 上 有 环 套 (86) 以 固定 内 外 环 位 置 居 
中 ， 同 时 增加 受 力 点 。 

如 权利 要 求 的 飞行 器 悬 停 时 的 旋转 , 如 同 电机 原理 以 主动 力 高 速 旋转 产生 的 反 重 
力 提升 飞行 器 ， 同 时 飞行 器 主体 获得 相对 的 运动 ， 与 转 体 旋转 方向 反方 向 的 旋转 ， 也 
可 以 用 所 述 能 在 平面 作 360 度 转 的 两 个 动力 〈1) 〈2) 作 功 实现 ， 所 述 的 飞行 器 县 停 
时 候 停 止 不 动 ， 是 以 竖 直 方向 的 一 个 动力 旋转 产生 向 上 的 反 重 力 ， 使 之 悬 停 旋转 ， 另 
一 个 与 它 在 紧 直 方向 的 异 向 旋转 的 动力 产生 方向 向 上 的 反 重 力 , 同时 产生 相反 的 扭 拒 
力 , 使 主体 运动 , 即 主体 停止 ， 当 两 个 转 体 的 反动 力 在 竖 值 方向 上 等 于 飞行 器 重量 时 ， 
飞行 器 便 停 在 空中 不 动 。 

6、 本 发 明 是 一 种 结构 体 ， 一 种 碟 形 结构 体 ， 是 一 种 如 权利 要 求 所 述 的 碟 形 体 飞 行 
器 的 结构 组 成 体 ， 是 一 种 主 次 支撑 柱 〈11) (12) 支撑 ， 分 层 分 区 由 一 系列 角形 杆 连 
接 成 的 三 角形 架 固 定 , 外 形 呈 碟 形 的 结构 体 , 其 中 主 支 撑 柱 要 承受 整个 飞行 器 的 重量 ， 
还 要 承受 主动 力 (5) 和 〈6) 相反 方向 高 速 旋转 运动 所 产生 的 扭 拒 力 ， 所 述 飞 行 器 结 
构 体 的 主 次 支撑 柱 (11) (12) 间隔 层 板 〈19) 中 间 ， 外 壳 内 外 壳 层 (18) 间 均 是 角 
形 杆 〈20) 连接 的 三 角形 架 ， 所 有 导线 由 柱 间 、 板 间 三 角 架 上 穿 过 ， 其 中 内 外 壳 层 均 
是 密封 层 。 

所 述 结构 体 的 隔 层 板 《19)， 支 撑 柱 的 壳 体 (22)， 内 外 壳 层 (18)， 太 阳 能 板 均 
是 正六 边 形 〈25)， 并 且 板 的 正面 光滑 ， 背 面 均 有 在 紧 直 面 内 的 连接 孔 (91)， 所 述 连 
接 孔 ， 每 板 每 个 角 两 边 相 邻 的 地 方 各 有 一 个 共 12 个 方便 与 相 邻 板 连接 ， 每 板 中 心 以 
大 不 过 此 板 边 长 三 分 之 一 为 半径 的 圆 上 分 别 有 向 六 个 方向 排列 的 六 个 连接 孔 , 以 便 与 
正 对 板 连 接 的 孔 ， 其 中 主 次 支撑 柱 的 正 对 板 间距 远 ， 要 连接 更 多 的 角形 杆 ， 其 中 支撑 
柱 板 〈22) ,内 外 壳 板 〈18)， 太 阳 能 板 (25) 是 弧 形 ， 绝 度 各 不 相同 ， 隔 层 板 〈19) 
是 直板 。 所 述 角形 杆 〈20) 角 所 在 的 两 个 平面 边缘 上 有 间隔 相连 面 (92) 及 与 连接 面 
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相交 错 的 连接 孔 〈91) .所 述 结构 体 正 六 边 形 板 的 连接 ， 各 层 每 块 板 间 以 边缘 连接 孔 
连接 ， 两 层 板 上 的 任 一 块 板 ， 与 男 一 层 任 三 块 板 角 相 重 合 的 点 为 正 对 中 心 正 对 安装 ， 
圆 形 分 布 的 六 个 连接 孔 通 过 角形 杆 分 别 与 所 对 层 方位 最 近 的 六 块 板 中 方向 相对 的 一 
个 连接 孔 连 接 ， 其 它 板 依次 类 推 连 接 ， 两 层 板 问 每 根 角 型 杆 〈20) 分 别 与 相 邻 的 角形 
杆 再 连接 ， 两 根 相 交 的 角形 杆 在 相交 点 紧 固 。 

7、 根 据 权利 要 求 (1) 〈7) 所 述 的 飞行 器 的 矶 形 ， 由 尖 形 圆 环 状 内 空 的 翼 体 32) 
与 主体 (31) 四 周 连 接 而 成 ， 主 体 正 上 方 部 有 凸 出 ， 所 述 碟 形 的 主体 外 观 上 下 表面 呈 
相似 的 弧 形 ， 上 表面 比 下 表面 平坦 ， 即 上 表面 与 下 表面 的 对 称 部 位 到 飞行 器 中 心 的 距 
离 较 小 于 下 面 到 中 心 的 距离 ， 而 翼 体 (32)〉 是 上 下 对 称 ， 左 右 对 称 ， 最 外 缘 尖 形 的 三 
角 锥 状 圆 弧 体 ， 翼 尖 上 下 表面 弧度 各 是 30 度 ， 翼 尖 到 距 体 和 主体 连接 面 的 距离 大 不 
过 飞行 器 X 轴 立轴 平面 最 大 圆 半径 的 二 分 之 一 ， 所 述 飞 行 器 的 碟 形 弧 面 的 弧度 从 辟 
尖 呈 30 度 渐渐 减 小 到 10 度 ， 又 渐渐 增 大 到 上 下 顶部 ， 最 大 45 度 ， 呈 波浪 流 线 形 。 

8、 本 发 明 的 新 型 飞行 器 是 以 电磁 力作 动力 的 反 重力 动力 装置 控制 反 重力 装置 作 三 
维 六 向 布置 在 三 维 空间 内 实现 任意 飞翔 的 碟 形 体 飞 行 器 , 是 用 电力 作 能 源 ， 磁 力作 控 
制 ， 通 过 电力 的 正极 、 负 极 ， 磁场 力 的 南极 、 北 极 及 电力 正 负极 的 转换 驱使 反 重 力 装 
管 球 作 正 有 反方 向 的 旋转 , 从 而 利用 反 重 力 装置 球 内 的 螺旋 形 通道 强制 液体 作 正 反方 向 
的 旋转 并 使 液体 受到 倾斜 通道 的 引导 和 传递 获得 不 同方 向 的 动量 和 力 , 最 终 在 飞行 器 
内 部 直接 作用 于 飞行 器 实现 对 外 作 功 使 飞行 器 实现 三 维 空间 内 任意 飞翔 。 

9、 权 利 要 求 所 述 飞行 器 的 磁悬浮 转 体 即 反 重 力 装 置 ， 如 果 设 有 足够 的 磁力 使 之 野 
浮 ， 可 用 轴承 连接 到 主体 上 ， 同 时 是 反 重 力 发 动机 功率 不 足以 使 反 重 力 装置 产生 足够 
的 力 ， 可 再 加 上 一 个 与 之 相反 方向 旋转 产生 相同 方面 的 力 的 反 重 力 动 力 装置 。 

所 述 飞行 器 可 在 主 支撑 柱 中 间 加 主动 力 ， 用 于 和 运输、 吊装 、 空 中 作业 ， 可 分 别 用 
2、3、4、5 个 动力 装置 的 小 型 飞碟 实现 不 同 目标 和 任务 ， 如 作 城市 空中 交通 车 ， 国 
际 交通 、 海 底 潜 航 ， 反 恐 、 防 爆 ， 解 救 人 质 ， 制 止 突 发 事件 ， 作 科学 探索 ,文化 宣传 ， 
特别 是 行星 探索 、 星 际 交 通 ， 从 而 使 人 类 文化 进入 航空 航天 后 的 航 宇 时 代 。 

所 述 飞 行 器 为 地 球 空间 站 ， 可 以 安全 生活 工作 ， 可 作为 其 它 行星 的 空间 站 或 到 其 
已 行 星 采 矿 ， 甚 至 到 更 遥远 的 宇宙 空间 。 

10、 根 据 以 上 权利 要 求 所 述 的 飞行 器 可 做 成 大 型 宇宙 飞行 器 , 用 太阳 能 , 核能 发 电 ， 
建造 生态 型 的 物质 ， 能 量 循环 系统 ， 配 备 生命 保障 系统 ， 通 讯 导航 系统 并 带 上 物资 能 
源 ,可 实现 人 类 星际 移民 宇宙 旅行 的 梦想 。 
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一 种 反 重 力 方 法 及 其 反 重 力 装 置 的 碟 形 体 旋 停 多 向 飞行 器 

1、 技 术 领 域 

本 发 明 是 一 种 新 型 飞行 器 的 多 项 发 明 ,， 包括 该 飞行 器 前 进 的 动力 方法 ,实施 该 方 
法 的 装置 , 控制 该 装置 的 控制 系统 , 实行 新 的 飞行 方式 的 操纵 系统 及 飞行 器 的 结构 体 ， 
属 物理 力学 ， 反 重力 领域 ， 属 交通 工具 ， 航 空 航 天 飞行 器 动力 学 领域 ， 属 物理 电磁 学 
领域 ， 尤 其 属 电机 学 、 磁 悬浮 超 导 领 域 ， 属 航空 航天 飞行 力学 ， 空 气动 力学 领域 ， 属 
机 械 制 造 ， 飞 行 器 设计 制造 领域 。 
2、 背 景 技术 

人 类 诞生 以 来 ,在 征服 空间 大 尺度 上 ， 已 用 各 种 各 样 的 方法 代替 徒步 行走 ， 比 如 
用 机 械 力 推动 轮 前 进 ， 用 空气 浮力 上 升 ， 用 燃料 燃烧 获得 反 推 力 飞 行 等 ， 使 人 类 活动 
范围 不 断 扩 大 ， 但 以 上 方面 都 是 属于 凭借 外 界 的 作用 力 或 反作用 力 获取 前 进 力 的 方 
法 ， 是 常规 技术 方法 ， 同 时 也 使 用 各 种 不 同 的 装置 。 轮 的 发 明 ， 让 人 们 认识 到 用 机 械 
力 推动 轮 前 进 ， 轮 就 是 一 种 装置 ，17 一 18 世纪 人 们 已 经 能 乘 飞艇 上 升 到 天 空 ,随即 发 
明了 螺旋 桨 ， 利 用 螺旋 桨 上 升 并 在 空中 前 进 ,螺旋 桨 就 是 获得 前 进 力 的 装置 中国 古 
代 发 明了 火药 并 制 成 用 火药 燃烧 产生 的 反 推 力 飞 行 的 古代 火箭 ,这 就 是 一 种 获得 前 进 
力 的 方法 ,装载 火药 燃烧 的 就 是 一 种 装置 ,这 一 技术 方法 被 十 九 世 纪 的 火箭 专家 利用 并 
发 展 成 多 级 火箭 理论 把 更 大 的 物体 发 射 到 了 很 遥远 的 太空 .但 是 只 有 螺旋 奖 这 样 能 
生 力 的 装置 还 不 能 飞行 ,还 必须 有 使 这 种 装置 工作 的 动力 装置 即 提供 给 飞行 器 飞行 力 
量 的 动力 装置 ,这 就 是 人 类 动力 装置 的 发 展 历史 .在 人 类 的 动力 史上 ,可 以 说 最 早 的 动 
力 装 置 是 马车 了 ,工业 革命 的 时 期 发 明了 蒸汽 机 ,有 效 的 代替 了 人 畜 的 力量 .用 蒸汽 机 
带动 机 车 已 能 获得 很 快 的 速度 ,但 是 今天 我 们 已 见 不 到 蒸汽 机 了 ,取而代之 的 是 内 燃 机 ， 
内 燃 机 被 广泛 的 应 用 在 汽车 ,轮船 ,摩托 车 甚至 飞机 上 ,最 为 主要 的 是 汽车 的 应 用 使 交 
通 极为 便利 ,当然 内 燃 机 只 最 适宜 用 在 陆地 上 ,离开 地 面 飞 到 空中 甚至 去 太空 的 动力 装 
置 就 是 喷气 发 动机 及 火箭 发 动机 ,但 是 飞机 还 是 离 不 开 轮 的 带动 及 其 跑道 ,还 必须 用 螺 
旋 桨 靠 空气 的 作用 力 , 因 而 在 结构 上 复杂 ,载重 比重 大 ,内 部 空间 又 小 ;在 外 型 上 必须 附 
有 转弯 ,升降 的 组 件 ,一 方面 这 是 对 空气 动力 的 运用 , 另 一 方面 也 成 为 了 飞行 速度 的 阻 
碍 ,影响 了 飞行 速度 的 提高 .而 火箭 必须 要 靠 氧 的 助燃 因而 直接 或 间接 依靠 空气 的 作用 
力 和 反 推 的 作用 力 ,都 不 同 程度 的 受到 各 种 条 件 限 制 ， 而 在 飞行 转弯 的 飞行 控制 系统 
还 达 不 到 道行 , 倒 飞 侧 飞 ,直角 转弯 ,甚至 悬 停 , 骤 飞 又 停 等 这 样 的 自由 飞翔 ,更 不 能 离开 
大 气 层 ,就 是 偶尔 飞 离 大 气 层 的 航天 飞机 和 火箭 由 于 燃料 载荷 的 限度 也 不 能 作 长 时 间 
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远 距离 的 飞行 ,同时 正 受 到 燃料 的 一 天 天 消耗 带 来 环境 污染 和 能 源 危机 问题 威胁 .人 类 
正在 寻找 一 种 不 依靠 外 界 条 件 不 靠 反 作用 力 而 是 直接 作用 力 的 动力 装置 及 其 自由 飞 
翔 的 新 型 飞行 器 ,这 样 的 飞行 器 的 动力 装置 就 是 能 自身 产生 作用 力 直接 对 抗 重力 的 反 
重力 装置 ,目前 这 样 的 反 重力 技术 方法 正 是 动力 研究 的 热门 课题 ,人 类 期 望 在 反 重力 领 
域 取 得 新 的 突破 ,推动 又 一 场 科学 技术 革命 的 到 来 。 
3、 发 明 内 容 

本 发 明 是 用 新 的 动力 方法 及 其 装置 作 动力 ， 新 型 动力 系统 作 控制 ， 新 的 飞行 操纵 
系统 作 操纵 ,实现 新 的 飞行 方式 的 新 型 飞行 器 。 具体 是 用 一 种 反 重 力 方法 及 其 反 重力 
装置 作 动 力 ， 电 磁力 动力 控制 系统 作 控 制 ， 三 维 六 向 操纵 系统 作 操 纵 ， 实 现 三 维 空间 
内 任意 飞翔 的 碟 形 体 旋 停 多 向 飞行 器 。 

本 发 明 的 飞行 器 的 动力 方法 ,是 一 种 新 的 动力 方法 ,具体 是 一 种 反 重力 方法 ,是 一 
种 不 用 常规 技术 方法 对 抗 物体 的 重心 从 而 克服 重力 提升 物体 ,并 且 能 使 密闭 装置 内 的 
作用 力 实现 对 外 作 功 从 而 推动 物体 使 物体 获得 前 进 力 的 方法 ,是 用 物体 转动 的 力 使 物 
体 平 动 前 进 的 方法 .具体 方法 是 在 规则 对 称 的 物体 内 ,从 任 一 对 称 轴 的 一 头 向 另 一 头 方 
向 设置 倾斜 上 升 通道 ,并 向 通道 内 填充 液态 物质 ,再 以 该 对 称 轴 为 自转 轴 使 物体 自转 ， 
在 旋转 中 液态 物质 获得 由 通道 一 头 到 另 一 头 方向 的 动量 并 作用 于 物体 ,在 保证 通道 内 
液态 不 回流 情况 下 ,液态 物质 获得 的 动量 等 于 物体 的 重量 就 能 在 紧 直 方向 上 使 物体 悬 
空 ,在 水 平方 向 上 推动 物体 前 进 .本 发 明 的 动力 方法 提升 物体 不 同 于 现代 飞行 器 用 螺旋 
桨 压缩 空气 ， 也 不 同 于 用 燃烧 物 反 喷 抗 重力 ， 是 在 现 有 动力 方法 上 的 改进 ， 因 而 克服 
了 现 有 飞行 器 依靠 空气 和 喷射 燃烧 物 前 进 不 能 制 成 密封 飞行 器 的 局 限 。 

本 发 明 的 飞行 器 获得 前 进 的 动力 方法 ,是 一 种 反 重力 方法 ,是 在 物体 的 重力 的 反方 
向 上 直接 产生 的 一 个 力 所 以 称 为 反 重力 .因为 重力 是 物体 受到 所 在 星球 的 吸引 力 ， 由 
于 引力 的 瞬时 性 和 超 距 性 ,使 我 们 明白 任何 物体 都 无 法 摆脱 引力 ,一 个 物体 要 飞 起 来 ， 
就 要 设法 在 它 的 重力 的 反方 向 上 产生 一 个 大 于 重力 的 力 , 从 而 物体 才能 克服 重力 运动 . 
就 自前 的 常规 技术 方法 是 用 凭借 空气 浮力 和 燃烧 燃料 反 喷 的 方法 ,受到 种 种 限制 。 本 
发 明 的 方法 是 将 物体 物理 运动 的 两 种 方式 -- 一 转动 和 平 动 联系 起 来 ,使 物体 在 获取 平 
动 前 进 力 的 方法 上 不 再 用 常规 技术 方法 ,而 用 转动 法 即 自 转 法 .本 方法 不 凭借 外 力 的 作 
用 也 不 依靠 反作用 力 使 自身 前 进 ,并 且 是 使 密封 装置 内 的 作用 力 突破 屏障 实现 对 外 作 
功 , 所 述 方法 就 是 设法 使 自身 转动 产生 的 力量 运用 到 自身 前 进 的 动力 上 .本 方法 用 于 自 
转 的 物体 要 求 是 外 形 规 则 对 称 , 内 部 的 分 布 各 向 均匀 ,以 对 称 轴 对 称 的 方向 上 均衡 平 
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稳 , 才 能 保证 在 自转 中 离心 力 对 称 相等 .所 述 方法 在 轴 的 一 个 方向 到 另 一 个 方向 设置 斜 
面 通 道 ,该 通道 是 由 轴 的 一 头 方向 到 另 一 头 方向 的 上 升 或 另 一 头 方向 到 这 一 头 方向 的 
下 降 .另外 通道 内 径 不 能 太 大 ,以 保证 液体 不 回流 既是 始终 保证 动量 和 所 得 到 的 力 和 运 
动 的 方向 同 向 不 倒转 ,从 而 对 所 述 物体 装置 作 功 .当然 通道 也 不 是 很 小 的 ,大 小 由 所 述 
对 
称 物体 而 定 ,应 该 是 一 个 个 独立 开 来 成 为 管道 ,以 圆 形 为 准 ,也 可 以 是 方形 ,总 之 要 规则 
对 称 内 表面 光滑 ,始终 保证 所 述 物体 在 自转 中 平稳 .所 述 的 斜面 上 升 方式 即 在 对 称 面 的 
左上 升 或 右上 升 , 倒 过 来 就 是 右 下 降 和 左下 降 . 所 述 方法 用 流动 性 ,引导 性 ,传递 性 好 的 
液态 ,总 之 还 有 密度 不 能 太 小 , 太 小 了 也 是 质量 小 了 所 获得 的 动量 就 小 了 ,但 又 不 可 太 
大 , 太 大 了 流动 性 又 不 好 了 .所 述 通道 外 形 有 直线 形 , 弯 曲 形 ,螺旋 形 , 直 线形 和 弯曲 形 与 
自转 轴 能 相交 的 ( 指 延 长 线 ), 且 只 在 自转 轴 一 个 面 内 的 ,无 论 向 哪个 方向 转 , 它 都 只 能 使 
液体 往 一 个 方向 受 力 运动 ,如 图 1.a 中 的 ab、cd 通道 ,直线 形 和 弯曲 形 不 只 在 一 个 自转 
办 平面 内 的 ,自转 方向 不 同 ,液体 所 受 力 和 运动 的 方向 不 同 , 如 图 1.a 中 若 自 东 向 西 
转 ab、cd 通道 为 上 ,ef、gh 通道 为 下 ,上 自 西向 东 转 ,ab、cd 通道 为 上 ,ef、gh 通道 为 上 ,为 
了 引导 液体 的 这 现象 达到 最 好 效果 ,以 便 引 向 有 用 的 方向 和 地 方 ,采用 螺旋 形 的 通道 ， 
其 中 螺旋 形 又 有 绕 成 圆柱 形 的、 圆锥 形 的 、 球 形 的 ,本 发 明 的 方法 运用 了 惯性 离心 力 ， 
运动 的 相对 性 ,流体 性 质 等 .图 中 是 质点 的 受 力 分 析 ,G 是 重力 ,N 和 N’ 是 通道 壁面 对 液 
体 物 质 的 作用 力 和 反作用 力 , 虚 线 表示 的 力 是 液体 获得 的 与 离心 力 相 反 的 惯性 力 F 则 
是 液体 获得 的 力 和 运动 的 方向 ,这 就 是 动量 的 方向 , 当 这 个 方向 上 的 动量 大 过 重量 , 物 
体 就 能 在 重力 的 反方 向 上 运动 起 来 .从 而 使 所 述 物体 活动 前 进 运动 的 反 重力 .所 述 自转 
法 在 规则 物体 绕 该 对 称 轴 自 转 中 ,流体 得 到 运动 和 力 , 延 通道 上 升 并 作用 于 通道 顶 , 液 
体 的 这 种 运动 的 动量 方向 被 斜面 引导 向 上 ,这 就 是 反 重 力 .所 述 反 重 力 的 方向 在 竖 直 方 
向 上 抗 重力 ,在 水 平方 向 上 作为 物体 的 直接 推力 ,从 而 实现 从 封闭 的 物体 内 部 产生 力 并 
实现 突破 屏障 对 外 作 功 .产生 的 反 重力 的 计算 ,就 是 液体 获得 的 动量 计算 , 即 p=mv, 因 为 
是 自转 运动 就 有 p=mv=mozp 而 具体 要 以 液体 物质 的 密度 和 通道 的 直线 形 \ 弧 形 或 是 螺 
旋 形 而 定 . 

押 述 通道 内 径 根据 自转 物体 的 大 小 而 定 ,以 旋转 中 通道 内 液体 物质 不 回流 为 准 . 

所 述 液 体 物质 具有 流动 性 ,引导 性 ,传递 性 ,尤其 以 水 为 标准 . 

本 发 明 所 述 的 方法 是 运用 与 自转 平面 成 一 定 倾斜 角度 的 倾斜 面 和 液体 的 可 流动 
性 ,可 引导 性 ,可 传递 性 把 流体 的 运动 和 力 引 向 相同 方向 从 而 做 功 . 
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本 发 明 是 设置 通道 ， 用 物体 自转 带动 通道 内 的 液态 物 自转 ， 液 态 物 被 绕 自 转轴 分 
布 的 倾斜 面 施 力 而 获得 沿 自 转轴 方向 的 动量 和 力 ， 从 而 直接 作用 力 、 抗 重力 ， 就 是 一 
种 不 同 于 常规 技术 方法 的 反 重力 方法 。 

本 发 明 的 方法 是 用 通道 强制 液体 ,用 自转 运动 使 其 获得 运动 和 力 ,用 倾斜 引导 力 的 
方向 使 其 与 物体 所 受 重 力 方向 相反 从 而 产生 反 重 力 的 方法 .这 样 的 抗 重 力 的 方法 实质 
上 不 同 于 用 螺旋 桨 旋转 得 到 空气 的 反 推 力 的 方法 ,也 不 同 于 用 燃料 燃烧 获得 反 推 力 的 
方法 . 

所 述 的 方法 就 是 运用 自转 使 液体 获得 运动 的 动量 ,在 用 倾斜 面 引导 动量 的 方 同 与 
物体 重量 的 方向 反 向 从 而 在 紧 直 面 内 使 物体 上 升 ,在 水 平面 内 使 物体 前 进 . 

所 述 的 反 重 力 方法 即 是 目 转 法 ,是 把 物体 转动 的 能 量 转化 为 物体 平 动 的 能 量 使 物 
体 获 得 前 进 的 动力 的 方法 .是 运用 了 物体 转动 产生 的 惯性 离心 力 的 方法 ，, 这 就 比 现 有 
的 常规 技术 方法 优越 , 它 不 需要 用 空气 媒介 的 帮助 ,也 不 是 用 燃烧 燃料 反 喷 所 产生 的 反 
推力 ,而 是 通过 自转 直接 产生 力 和 动量 ,用 倾斜 面 改变 力 和 动量 的 方向 向 同一 方向 对 物 
体 作 功 ,而 自转 的 方法 是 容易 实现 的 ,而 且 通 过 电磁 力 就 能 控制 实现 ,本 发 明 的 飞行 器 
就 是 这 样 一 种 通过 内 部 一 个 高 速 转 动 的 部 分 将 转动 的 力 和 能 量 引导 应 用 到 飞行 器 自 
身 前 进 的 动力 上, 因此 ,这 样 的 飞行 器 是 封闭 、 不 依靠 与 外 界 作 用 的 ,而 是 只 要 有 转动 的 
能 量 就 从 内 部 直接 产生 前 进 的 作用 力 的 新 型 飞行 器 ,所 以 ,本 发 明 的 飞行 器 ,为 了 获得 
目 身 前 进 的 巨大 的 力 和 能 量 ,内 部 有 一 个 高 速 转动 的 动力 部 分 , 即 是 飞行 器 的 转 体 , 同 
转 来 看 看 ,现代 飞行 器 内 部 也 是 有 一 个 高 速 转动 的 部 分 ,对 于 螺旋 桨 直升机 ,这 一 部 分 
就 是 螺旋 桨 和 带动 螺旋 桨 旋转 的 装置 ,对 于 喷气 式 飞 机 是 高 速 转动 的 压气 机 和 涡轮 风 
肩 使 混合 气体 高 速 喷 出 ,获得 反 向 的 力 和 动量 而 运动 ,对 于 火箭 也 有 一 个 燃料 激烈 燃烧 ， 
燃烧 物 高 速 喷 出 的 部 分 ,这 就 是 火箭 飞行 的 力 和 能 量 来 源 ,可 见 一 个 物体 或 者 飞行 器 要 
能 飞 起 来 , 它 必须 有 一 个 高 速 转动 运动 或 平 动 运动 的 部 分 和 实现 力 和 能 量 转换 的 部 分 ， 
而 现代 飞行 器 的 能 量 转换 部 分 是 航空 发 动机 和 火箭 发 动机 ,对 于 本 发 明 的 飞行 器 的 高 
速 转动 部 分 就 是 产生 反 重 力 的 液体 及 通道 ,通道 和 球体 则 是 用 于 强制 液体 并 自转 产生 
及 传递 力 和 能 量 ,就 是 反 重 力 装 置 , 本 发 明 的 飞行 器 的 能 量 转换 部 分 ,就 是 控制 反 重 力 
装置 的 电磁 力 控 制 系统 即 是 用 电力 作 能 源 动力 、 磁 力作 推动 力 使 反 重力 装置 内 的 通道 
和 液体 高 速 旋转 的 力 和 能 量 转 化 为 飞行 器 前 进 的 力 和 能 量 的 电磁 力 发 动机 ,本 发 明 的 
飞行 器 把 转动 部 分 的 力 和 能 量 转换 为 飞行 器 前 进 的 动力 的 载体 是 通道 内 不 回流 的 液 
体 ,而 直 升 飞机 、 喷 气 式 飞 机 、 火 箭 等 的 载体 是 气体 或 气体 和 燃烧 物 的 混合 体 . 
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本 发 明 的 实施 反 重 力 的 方法 产生 反 重 力 直 接 作 用 抗 重力 的 装置 就 是 反 重 力 装置 ， 
是 本 发 明 的 飞行 器 获取 前 进 力 的 装置 . 反 重力 装置 的 形状 和 结构 决定 于 获得 动力 的 反 
重力 方法 ,根据 产生 反 重 力 的 方法 决定 这 是 两 个 向 不 同方 向 旋转 上 升 的 装置 ,是 两 个 球 
体 ,是 两 种 不 同方 向 旋转 上 升 的 球形 螺旋 通道 ,分 别 是 左旋 升 和 右 旋 升 的 球 ,因为 它们 
同 向 旋转 产生 方向 相反 的 力 , 异 向 旋转 产生 相同 方向 的 力 , 所 以 是 一 对 球 ,是 一 对 挛 生 
球 .如 图 3.a 图 3.b, 本 发 明 的 装置 球 内 部 的 所 有 球形 螺旋 线形 通道 球状 分 布 ,图 中 只 能 画 
出 其 中 的 一 条 表示 ,通道 的 两 头 均 分 布 在 自转 轴 的 周围 ,每 一 圈 层 的 通道 的 一 头 排列 成 
凡 状 围绕 在 目 转 轴 的 周围 ,依次 从 最 外 层 排 到 最 内 层 至 球 中 心 ,当然 排 不 到 正中 心 , 因 
为 通道 不 可 能 无 限制 的 小 ,这 样 排 到 中 心 一 定 的 圈 层 就 不 能 再 排 了 ,同样 因为 各 个 通道 
不 能 相通 ,所 以 通道 口 排 列 成 的 圆 状 不 能 太 小 .所 述 通道 在 一 个 球 内 绕 同 一 对 称 轴 旋 转 
成 螺旋 形 ,并 且 螺 旋 形 围绕 成 球状 ,这 样 才能 在 自转 中 获得 最 大 的 力 和 效果 .同一 球 通 
道 绕 行 方向 及 倾角 相同 .所 有 通道 从 球 外 层 往 中 心 一 个 球形 圈 层 一 个 球形 圈 层 的 往 里 
排列 ,每 圈 层 的 通道 数 以 2 的 整数 倍 对 称 分 布 ,由 外 向 内 圈 层 半径 递减 一 个 圈 层 的 任 一 
个 通道 在 为 一 个 临近 阐 层 两 相 临 通道 中 间 对 应 的 位 置 ,所 以 通道 交错 排 满 形成 涡轮 状 . 
越 往 球 中心 通 道 分 布 越 密 ，. 越 往 球 外 部 通道 分 布 越 梳 ,成 其 为 涡轮 装置 球 .图 3.a, 图 3.b 
是 本 发 明 的 李 生 装置 球 ,其 中 图 3.a 是 通道 右 旋转 上 升 球 即 右 旋 升 球 ,图 3.b 是 通道 左旋 
转 上 升 球 即 左旋 升 球 ,图 中 是 它们 通道 的 最 外 圈 层 一 个 球形 螺旋 上 升 的 线形 图 ,图 3.c 
是 反 重力 装置 球 最 外 圈 层 通道 正 上 方 涡轮 状 分 布 的 透视 图 ,图 3.4, 图 3.e 是 反 重 力 装置 
A-A 横 截 面 ,A-A 竖 直 面 的 剖 视图 ,对 于 左旋 升 和 右 旋 升 的 反 重力 装置 ,它们 的 这 两 个 剖 
面 图 都 是 相同 的 ,由 此 图 可 看 出 球 内 通道 分 布 是 由 外 向 中 心 越 来 越 密集 .本 发 明 的 一 队 
反 重 力 装置 每 一 个 装置 的 通道 同一 圈 层 内 径 大 小 一 样 ,总 之 对 称 分 布 各 向 所 得 离心 力 
相同 .以 上 所 述 的 任 一 圈 层 通道 口 绕 中 心 自 转轴 排列 成 的 圆 状 ,通道 内 径 越 大 这 个 圆 状 
的 半径 越 大 ,如 果 是 大 型 的 装置 ,在 中 心 自 转轴 的 周围 会 有 很 大 的 闲置 ,因而 可 在 制造 
的 时 候 就 把 这 儿 制 成 中 空 方便 由 此 进入 各 圈 层 通道 填充 液体 并 对 通道 口 进行 封闭 . 当 
然 通道 口上 只 统一 留 一 个 半球 的 一 头 ,而 另 一 头 则 在 浇注 成 型 时 已 封闭 .所 述 反 重力 装置 ， 
辣 通道 中 填充 液体 物质 ,并 使 其 绕 所 述 轴 自 转运 动 就 能 将 液体 物质 带动 旋转 ,从 而 通过 
倾斜 的 通道 强制 液体 并 利用 倾斜 面 将 力 和 运动 传 给 液体 ,液体 获得 了 动量 并 朝向 间 一 
个 方向 , 当 这 个 动量 在 重力 的 竖 直 方向 大 过 了 自身 的 重力 ,所 述 装置 就 会 向 重力 的 反方 
四 上 前 进 ,这 就 是 所 述 的 反 重 力 , 当 这 个 力 在 水 平方 向 上 时 就 是 使 物体 获得 前 进 的 动力 . 
这 里 作 一 个 比较 , 轮 是 以 地 面 支持 物体 的 重力 在 重力 的 垂直 方向 上 即 水 平方 向 前 进 , 它 
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不 能 离开 地 面 的 支持 ,螺旋 桨 比 它 较 进 了 一 步 ,不 需要 地 面 的 支持 , 靠 空气 悬空 同时 靠 
空气 的 作用 力 在 水 平方 向 前 进 ,然而 螺旋 桨 又 不 能 离开 空气 的 环境 ,这 就 是 它 的 局 限 ， 
而 本 发 明 的 反 重力 装置 比 这 两 种 更 优越 ,除了 能 直上 直下 ,在 空中 水 平 前 进而 外 ,还 能 
离开 空气 ,并 可 通过 反 向 旋转 而 立即 改变 所 产生 的 力 的 方向 ,从 而 达到 以 上 两 种 装置 所 
没有 的 效果 ,所 不 同 的 是 本 发 明 的 反 重 力 装置 是 内 部 填充 液体 物质 ,而 不 是 空气 ,本 发 
明 的 反 重 力 装 置 就 是 通过 通道 的 强制 性 ,用 自转 法 实施 对 液体 的 压缩 ,使 它 的 动量 始终 
往 一 个 方向 ,从 而 获得 一 个 方向 的 力 即 反 重 力 . 反 重 力 装置 明显 优越 于 其 它 的 装置 .由 
于 它 的 性 质 , 可 以 使 物体 悬空 ,可 以 在 封闭 的 物体 内 作 功 ,并 用 一 对 反 重 力 装 置 既是 一 
对 挛 生 装置 球 共 同 作 功 ,而 实现 以 上 两 种 装置 所 不 能 实现 的 飞行 方式 ,可 以 不 依靠 空气 
而 直接 把 物体 推 向 太空 ,同时 它 不 用 燃烧 燃料 获得 反 推 力 没 有 携带 大 量 燃 料 的 载荷 限 
制 , 是 人 类 理想 的 动力 装置 .本 发 明 的 反 重 力 装置 可 以 用 在 涉及 力学 的 各 个 领域 ,尤其 
是 交通 工具 、 航 海 、 航 空 航天 ,用 一 个 或 一 对 挛 生 球 作 动 力 ,更 可 观 的 是 将 可 以 发 展 城 
市 空中 交通 .由 于 反 重 力 使 交通 工具 离开 了 地 面 ,可 以 直接 升降 悬 停 ,所 以 不 受 地 面条 
件 限制 ,更 主要 的 是 用 在 航空 航天 上 ,飞机 不 在 有 跑道 ,能 取代 螺旋 桨 ,可 以 直接 进入 太 
空 和 水 下 .所 述 装置 由 轻型 强硬 的 复合 材料 制 成 ,是 用 一 根 根 的 通道 大 小 的 管道 制 成 了 
装置 球 内 圈 层 一 个 个 的 球状 螺旋 通道 后 在 排列 成 装置 的 球状 模型 ,其 中 通道 的 一 头 封 
闭 , 另 一 头 则 用 图 7.a 所 示 的 螺 套 的 内 口 (101) 紧 紧 连接 ,当然 这 是 指 大 的 装置 ,最 后 用 
所 述 强硬 物质 的 熔 烛 态 浇 注 成 球体 形状 ,取出 轴 之 后 ,用 图 7.b 所 示 的 带 有 内 橡胶 塞 
《105) 外 橡胶 塞 〈106) 的 螺杆 密封 通道 即 成 .图 中 所 示 〈103) 是 内 螺丝 道 ，() 107 
是 外 螺丝 道 ,， (108) 是 旋 紧 扭 ，(109) 是 螺 帽 〈110) 是 带 有 盖 的 螺 帽 ， 二 者 相对 旋 
转 背 紧 加 固 ， 图 7.c 是 螺 套 和 螺杆 在 装置 内 堵塞 通道 口 的 示意 图 。 对 于 本 发 明 的 反 重 
力 装置 及 螺旋 通道 产生 的 反 重 力 大 小 的 计算 是 : 如 果 球 的 半径 是 RR， 螺 旋 通 道 的 内 径 
均 是 r, 螺旋 上 升 的 倾斜 度 是 6 , 转速 每 秒 o , 螺旋 半径 由 外 到 内 依次 是 Ri、R2.….R。， 
通道 填充 的 液体 物质 密度 是 p ,最 外 图 层 一 个 通道 长 L, 为 两 个 半 旋 通道 的 和 , 每 圈 层 
是 n 个 ,共有 m 个 轿 层 ， 则 由 外 圈 层 向 内 圈 层 ,外 圈 层 一 个 螺旋 通 的 长 :Li=2X2 7 允 
Ri， 体 积 V=7TrL=nrX4n Ri， 液体 的 质量 m=pV=p X nr X47n 三 Rij， 因 为 
是 自转 运动 ,Vi= Ri ocos 6=2X 2ZRi ocos 8 ,自转 获得 的 动量 P( 即 反 重力 ) 方 向 向 上 ,是 
P= MiXVi=p X nrxX4n RX2X ERiocos 0=4V3p r22(ZRi)2zo, 这 是 最 外 圈 
层 一 个 通道 内 液体 物质 的 动量 ,这 圈 层 共有 n 个 通道 , 则 这 个 圈 层 的 液体 的 动量 就 是 过 
oP1=8n Pp Tr (区 RI) oocos 96, 依次 由 外 往 内 , 圈 层 产生 的 动量 是 ,Py=8n p 7 (Rp)? 
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weos9， .P38np nr( 本 R3) wceos 09, 直到 m 层 是 ,Pm=8np Tr (Rm) aocos 0, 


由 此 ,所 有 圈 层 所 有 通道 内 的 液体 产生 的 总 动量 P gs= Pi+ Pzt+ P3+。。。。。 Pm; NEamP 
g-8np nr ocos OT(ZRI)+(TR)+(TR) + ee +( 二 R) .上 式 中 是 通道 直径 和 


倾斜 度 一 致 的 计算 .如 果 每 个 圈 层 通道 的 内 直径 和 倾斜 度 不 同 ,那么 就 要 分 开 来 计算 . 
本 发 明 的 飞行 器 的 动力 装置 ,是 控制 反 重 力 装置 产生 反 重 力 的 一 种 发 动机 系统 装 
置 .是 为 本 发 明 的 飞行 器 提供 前 进 力 的 装置 系统 ,是 一 种 反 重 力 的 装置 系统 , 即 是 反 重 
力 发 动机 装置 ,是 一 种 新 型 动力 控制 系统 ,是 以 电能 为 能 量 ,以 超 导 电 磁力 控制 反 重力 
装置 产生 反 重 力 的 装置 ,是 一 种 反 重力 发 动机 装置 .所 述 发 动机 装置 如 图 4.d 是 一 对 大 
小 一 致 的 杰 生 反 重力 装置 球 及 各 自 的 控制 系统 组 成 的 发 动机 装置 ,本 发 明 的 发 动机 装 
置 的 两 个 动力 装置 即 反 重力 装置 右 旋 升 和 左旋 升 的 两 个 动力 装置 ,分 别 是 根据 电机 原 
理 分 转子 (62) 和 定子 (61) 的 两 个 动力 装置 ,两 个 动力 装置 的 结构 原理 相同 ， 只 是 电磁 力 
控制 中 心 的 反 重 力 装置 不 同 ， 分 别 是 通道 右 旋 升 和 左旋 升 的 装置 球 ， 如 图 4.a 是 动力 
装置 的 主 视 图 (两 个 动力 装置 外 形 一 样 ), 呈 球形 体 ,其 中 转子 (62) 就 是 有 磁极 的 反 重力 
装置 ,磁极 的 极 轴 与 本 发 明 的 反 重 力 装置 的 自转 轴 重 合 .在 本 发 明 的 反 重 力 装置 磁极 N 
极 正 对 定子 (61) 的 永 磁体 N 极 (63),S 极 正 对 定子 的 永 磁体 S 极 (64), 定 子 (61) 上 的 磁力 使 
所 述 的 定子 即 反 重力 装置 悬浮 起 来 , 并 用 电动 机 的 方法 原理 使 中 心 转子 即 反 重力 装置 
高 速 旋转 , 为 了 达到 很 高 的 转速 ， 所 用 的 定子 是 以 两 层 磁 场 绕组 固定 在 一 起 的 球 环 与 
永 磁 S、N 极 通过 螺 孔 (78) 连 接 组 成 的 球 壳 (80) 过 上 有 连接 两 半球 的 螺母 (79), 外 壳 是 
两 个 半球 壳 通 过 连接 孔 (79) 连 接 成 的 球形 ,上 有 牢固 的 转轴 (83), 转 轴 是 穿 到 外 层 磁场 
绕组 (66) 的 ,使 其 承受 力 时 牢固 , 球 过 内 的 永 磁体 NN 极 (63) 和 永 磁体 S 极 (64) 与 磁场 绕组 
通过 (78) 所 示 的 四 个 连接 孔 组 成 球体 ,磁场 绕组 有 内 绕组 (65) 和 外 绕组 (66), 过 上 磁场 绕 
组 与 永 磁体 连接 处 有 散热 孔 (71), 中 间 反 重力 装置 的 自转 轴 穿 过 S、N 极 与 极 轴 重 合 ， 
图 4.b 是 图 4.a 的 B-B 横 截 面 图 ,可 以 看 到 反 重力 装置 的 平衡 轴 (67) 连 于 并 穿 过 两 个 永 
磁体 的 中 心 ,上 面 两 端 有 轴承 (69) 和 小 排 气 扇 (68), 这 也 是 转动 轴 的 剖面 图 , 轴 中 心 是 中 
空 的 电力 线 孔 ,此 时 的 反 重 力 装 置 图 如 图 3.e, 图 4.c 是 图 4a 的 B-B 紧 直 面 图 ,可 以 看 到 
两 个 磁场 的 圆 形 分 布 和 中 心 的 反 重力 装置 和 转动 轴 ( 被 画 长 了 ), 此 时 的 反 重 力 装 置 训 
面 图 是 图 3.d. 本 发 明 的 两 个 动力 装置 的 内 外 两 个 磁场 绕组 在 通电 时 产生 的 磁场 旋转 方 
向 相同 .所 述 装置 在 永 磁 体 的 磁力 作用 下 ,中 心 的 转子 即 反 重力 装置 始终 悬浮 ,一 根 与 
转子 自转 轴 同 轴 的 平衡 轴 (67) 穿 过 定子 的 S 极 和 NN 极 ,以 辅助 中 心 定 子 ( 反 重 力 装 置 ) 的 
悬浮 和 平衡 .这 根 平衡 轴 (67) 在 两 头 永 磁 的 出 口 处 连接 有 小 散热 器 (68) 和 轴承 (69), 外 壳 
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(70) 将 永 磁体 和 绕组 紧 固 在 一 起 成 球形 ,外 达 上 也 有 散热 孔 (71). 因 为 是 超 导 材 料 制 成 
的 ,所 以 工作 时 产生 的 热量 很 少 ,散热 孔 (71) 不 是 很 大 .本 发 明 的 右 旋 升 动力 装置 和 左旋 
升 动力 装置 组 合成 的 反 重力 发 动机 装置 的 两 个 反 重力 装置 的 自转 轴 即 B-B 轴 同 轴 , 两 
个 异 向 旋 升 球 自转 方向 相同 产生 相反 方向 的 反 重 力 ,自转 方向 相反 产生 相同 方向 的 反 
重力 ,因为 它们 自转 方向 相反 产生 相同 方向 的 反 重 力 , 所 以 在 共同 作 功 时 产生 的 力 同 向 ， 
同时 产生 的 扭矩 力 ( 即 扭转 力 ) 反 向 相抵 相 消 ,因此 是 平稳 的 .本 发 明 的 飞行 器 是 磁悬浮 
飞行 器 ， 动 力 装置 是 用 磁悬浮 方法 使 反 重 力 装 置 悬浮 ， 根 据 电动 机 原理 制 成 。 

本 发 明 的 动力 装置 即 电磁 力 控制 装置 ,可 以 改变 电力 的 正 负 来 控制 动力 装置 的 转 
向 从 而 改变 反 重 力 的 方向 . 当 启 动 一 个 磁场 不 能 达到 所 要 的 反 重力 时 ,可 再 启动 男 一 个 
磁场 ,并 以 电能 控制 所 述 的 转子 ( 反 重力 装置 ) 增 加 转速 而 获得 .本 发 明 的 反 重力 动力 装 
置 和 现代 飞机 的 涡轮 喷气 发 动机 一 样 都 是 通过 高 速 转动 的 方式 实现 能 量 和 力 的 传递 
与 转化 ， 只 是 反 重力 动力 装置 所 需 的 能 是 电能 ， 而 喷气 发 动机 所 需 的 能 是 燃料 的 化 学 
能 , 在 力 的 产生 上 反 重 力 动力 装置 是 通过 反 重 力 装置 强制 并 引导 液体 高 速 转动 的 力 和 
动量 ， 喷 气 发 动机 是 集中 燃烧 并 反 喷 出 燃烧 物 获 得 反作用 力 ， 而 本 发 明 的 反 重 力 动 力 
装置 是 直接 作用 力 。 

本 发 明 的 反 重力 发 动机 装置 ,是 一 对 中 心 的 反 重力 装置 分 别 是 左旋 升 (37) 和 右 旋 
升 (38) 的 反 重力 动力 装置 构成 的 外 形 椭圆 球形 装置 ,是 主动 力 装 置 .其 中 的 一 个 动力 装 
置 (38) 通 过 连接 在 外 壳 (77) 上 的 轴 (83) 由 转向 控制 器 (74) 控 制 能 在 竖 直 面 内 作 360 度 转 ， 
有 四 个 线 孔 供 (75), 四 个 磁场 绕组 的 电力 线 在 此 连接 ,电力 线 (111〉 由 转动 轴 (85) 中 
间 进 入 分 别 向 内 外 磁场 输送 电力 ,圆周 分 布 的 四 个 电容 (76) 连 接 到 四 个 磁场 绕组 ,给 磁 
场 加 力 加 速 旋转 ,两 个 挛 生 动力 装置 的 中 间 有 换 气 风扇 (72) 两 头 有 风口 (73), 以 便 工 作 
中 热量 的 排放 ,本 发 明 的 动力 装置 的 转动 轴 上 有 轴 套 (86) 用 以 固定 动力 装置 在 中 间 的 
平衡 ,同时 增加 受 力 点 . 

由 此 可 见 ,本 发 明 的 动力 装置 是 不 同 于 马 作 动力 的 马车 ,也 不 同 于 用 浮 腾 的 蒸汽 作 
动力 的 蒸汽 机 ,也 不 同 于 现代 广泛 使 用 的 用 燃油 作 动力 的 内 燃 机 ,而 是 用 电力 作 动 力 用 
超 寻 磁力 控制 反 重 力 装置 获得 前 进 的 动力 的 新 型 动力 装置 ,本 发 明 的 反 重 力 动 力 装置 ， 
区 别 于 喷气 发 动机 ,是 采用 压缩 液体 不 喷 出 的 方法 ,喷气 发 动机 是 采用 压缩 气体 而 喷 出 
获得 反 推 力 的 方法 .所 以 本 发 明 的 反 重力 动力 装置 就 要 做 到 使 本 发 明 的 反 重 力 装置 内 
通道 里 的 液体 物质 在 反 重力 装置 自转 中 不 出 现 回流 现 象 .由 于 反 重 力 装 置 的 特性 和 优 
越 性 ,， 反 重力 动力 装置 也 比 以 上 的 动力 装置 更 具有 优越 性 , 它 所 需 的 能 量 是 电力 ,来 源 
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广泛 ,便于 携带 ,使 用 中 不 对 环境 造成 污染 ,不 产生 巨大 声响 ,关键 是 要 有 一 种 蓄 电 装置 
即 电能 储备 系统 ,本 发 明 的 反 重力 动力 装置 及 其 运用 的 飞行 器 ,可 以 用 高 效能 的 储备 系 
统 储备 电能 ,也 可 以 通过 利用 太阳 能 发 电 或 者 以 核能 发 电 的 方式 而 获得 ,当然 能 做 到 物 
质 和 能 量 的 循环 使 用 是 最 好 的 ,这 对 飞行 器 系统 或 人 员 的 生命 系统 都 是 很 有 利 的 .由 于 
反 重 力 动力 装置 的 结构 特性 ,可 以 使 本 发 明 的 飞行 器 做 到 与 外 界 隔绝 ,就 是 制造 成 封闭 
的 ,由 于 反 重 力 动 力 装 置 不 象 螺旋 桨 和 轮 必须 依赖 于 外 界 ,并 可 通过 改变 反 重力 装置 的 
自转 方向 而 使 所 产生 的 反 重力 方向 反 向 ,所 以 本 发 明 的 反 重力 装置 飞行 器 能 在 竖 直 方 
向 上 直上 直下 ,在 空中 时 能 由 向 前 飞行 变 为 向 后 逆行 ,能 进入 水 下 ,也 能 飞 到 大 气 层 外 , 
同时 所 以 本 发 明 的 反 重 力 装置 的 飞行 器 是 不 受 外 界 影响 限制 的 , 比 用 其 它 动力 装置 的 
飞行 器 更 优越 ,更 能 做 到 飞行 的 自由 .所 以 本 发 明 的 飞行 器 是 一 种 新 型 动力 装置 的 新 型 
飞行 嚣 . 

本 发 明 的 新 型 飞行 器 的 实现 三 维 空间 任意 飞翔 的 方式 , 是 一 种 飞行 方法 及 其 飞行 
操纵 系统 ， 是 一 种 实现 三 维 空间 内 的 任意 飞翔 的 飞翔 操纵 系统 ， 本 发 明 的 飞行 器 实现 
任意 飞翔 的 操纵 系统 , 具体 是 在 以 飞行 器 中 心 为 原点 的 空间 三 维 坐 标 轴 X 轴 Y 轴 7Z 轴 
的 六 个 方向 上 , 分 别 设置 与 原点 距离 均等 的 六 个 动力 装置 ,并 用 转向 装置 和 转 问 控制 
器 使 紧 直 方向 上 的 动力 (5) 和 动力 (6) 下 部 与 动力 (5) 的 反 重力 装置 同 向 旋转 上 升 的 动 
力 装置 能 在 竖 直 面 内 作 360 度 转 并 且 同 向 旋转 , 能 与 平面 Y 轴 上 的 动力 (3) (4) 共同 作 
功 ,平面 四 个 动力 (1) (2) (3) (4) 均 能 在 竖 直 面 内 作 360 度 转 ， 其 中 X 轴 上 两 个 动力 
(1) (2) 还 能 作 平 面 内 360 度 转 , 保证 它们 除了 能 在 X 轴 上 两 个 方向 作 功 外 还 能 在 平面 
转 问 Y 轴 的 方向 与 动力 (3) (4) 同 向 作 功 , 并 与 动力 (3) (4) 在 竖 直 面 内 向 Z 轴 转 向 与 动 
力 (5) (6) 共同 作 功 保证 飞行 器 的 足够 升力 和 重力 环境 飞行 的 安全 . 本 发 明 的 飞行 器 的 
自由 飞翔 是 指 前 后 左右 上 下 的 飞行 ， 包 括 前 行 ， 直上 、 直 下 、 逆 行 、 倒 飞 、 侧 飞 、 翻 
转 飞 、 直 角 转 弯 、 俯 仰 冲 、 螺 旋 线 形 飞 ， 旋 转 飞 行 、 悬 停 旋 转 ， 悬 停 不 动 ， 骤 停 、 骤 
飞 等 。 本 发 明 的 飞行 器 的 三 维 六 向 的 飞行 系统 和 自由 飞翔 , 是 以 反 重 力 装置 及 其 动力 
控制 装置 最 容易 实现 并 且 以 左右 旋 升 的 挛 生 装置 的 组 合 运用 更 完美 , 这 对 于 现 有 飞行 
器 的 喷气 发 动机 是 很 难 实现 的 , 是 对 本 发 明 的 反 重 力 方法 及 其 反 重 力 装置 和 反 重 力 动 
力 装置 的 结构 、 特 征 、 性 能 的 最 佳 运用 。 本 发 明 的 飞行 器 悬 停 时 的 旋转 ， 如 同 电机 原 
理 以 主动 力 高 速 旋 转产 生 的 反 重 力 提升 飞行 器 ， 同 时 飞行 器 主体 获得 相对 的 运动 , 产 
生 与 转 体 旋转 方向 反方 向 的 旋转 ， 也 可 以 用 所 述 能 在 平面 作 360 度 转 的 两 个 动力 (1) 

(2) 作 功 实现 ， 所 述 的 飞行 器 晤 停 时 候 停止 不 动 ， 是 以 竖 直 方向 的 一 个 动力 即 动力 
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(6) 中 左旋 升 的 动力 (37) 旋转 产生 向 上 的 反 重 力 ， 使 之 悬 停 旋转 ， 另 一 个 与 它 在 紧 直 
方向 的 异 向 旋转 上 升 的 动力 (5) 或 动力 (6) 中 的 右 旋 升 装置 (38) 产生 方向 向 上 的 反 重 
力 ， 同 时 产生 相反 的 扭 拒 力 ， 使 主体 运动 ， 即 主体 停止 ， 当 两 个 转 体 的 反 重力 在 竖 直 
方向 上 等 于 飞行 器 重量 时 ， 飞 行 器 便 停 在 空中 不 动 。 现 有 飞行 器 要 作 到 这 点 似乎 不 可 
能 ,或 者 可 以 认为 直 升 飞机 就 是 这 样 , 但 是 它 是 与 空气 牢 牢 相关 的 , 即 用 了 空气 的 对 
流 , 这 样 就 不 能 成 为 封闭 的 飞行 器 , 而 本 发 明 的 飞行 器 是 能 与 外 界 隔绝 , 自行 发 电 供 能 
(或 储备 电能 ) 任意 方向 飞行 的 新 型 飞行 器 , 是 反 重 力 装 置 的 特殊 性 质 的 飞行 器 . 

本 发 明 所 述 的 飞行 操纵 系统 的 转向 装置 是 两 个 同心 环 , 分 别 是 各 自 所 属 球 上 的 最 
大 环 ， 如 图 5a 是 它 的 正面 痢 视 图 ， 其 中 内 环 〈81) 与 穿 出 外 环 〈82) 的 内 轴 (83) 
为 一 体 ， 并 能 在 外 环 上 绕 轴 在 竖 直面 内 上 下 转 ， 同 样 外 环 〈82) 上 的 外 轴 (84) 连 于 
其 它 固定 物 〈87)， 能 在 水 平面 内 左右 转 ， 所 述 内 外 环 上 的 轴 由 转向 控制 器 〈74) 控 
制 转 向 ， 所 述 轴 中 心 和 环 内侧 均 有 相通 的 通道 《85)， 便 于 连接 电力 线 ， 所 述 转向 控 
制 器 可 分 别 使 其 中 内 环 或 外 环 达到 上 下 转 或 左右 转 的 目的 , 所 述 内 外 环 的 轴 上 有 环 套 

(86) 以 固定 内 外 环 位 置 居中 ， 同 时 增加 受 力 点 。 其 中 图 5b 是 该 装置 的 侧面 谢 视 图 。 

本 发 明 的 飞行 器 的 飞行 操纵 系统 , 是 多 向 作 功 多 向 飞行 并 且 是 产生 的 力 能 逆转 的 
动力 系统 , 是 反 重 力 装置 特有 的 飞行 的 飞行 系统 , 不 同 于 现 有 飞行 器 的 单 向 作 功 单 向 
飞行 的 操纵 系统 , 这 样 的 操纵 系统 才能 做 到 三 维 六 向 , 任意 飞翔 的 飞行 方式 . 所 以 ， 本 
发 明 的 飞行 器 、 飞 行 器 的 反 重力 方法 及 其 反 重 力 装置 、 反 重力 动力 装置 、 三 维 六 向 任 
意 飞翔 的 操纵 系统 是 相辅相成 、 缺 一 不 可 的 整体 。 

本 发 明 的 飞行 器 的 结构 体 ， 是 一 种 碟 型 结构 体 ， 是 一 种 碟 形 体 飞 行 器 的 结构 组 成 
体 ， 是 一 种 主 次 支撑 柱 〈11) (12) 支撑 ， 分 层 分 区 由 一 系列 角形 杆 连接 成 的 三 角形 
架 固 定 ， 外 形 呈 碟 形 的 结构 体 ， 其 中 主 支 撑 柱 要 承受 整个 飞行 器 的 重量 ,还 要 承受 主 
动力 (5) 和 〈6) 相反 方向 高 速 旋转 运动 所 产生 的 扭 拒 力 ， 所 述 飞行 器 结构 体 的 主 次 
支撑 柱 〈11) (12) 间隔 层 板 〈19) 中 间 ， 外 壳 内 外 壳 层 (18) 间 均 是 角形 杆 (20) 
连接 的 三 角形 架 ， 所 有 导线 由 柱 间 、 板 间 三 角 架 上 穿 过 ， 其 中 内 外 壳 层 均 是 密封 层 。 
其 中 ， 图 6.a 是 飞行 器 总 体 框 架 结构 X-X 的 竖 直 面 剖 视图 ， 图 中 31 是 物资 层 ，32 是 
工作 层 ; 图 6.b 是 正六 边 形 连 接 面 内 连接 孔 的 分 布 图 ， 通 过 连接 孔 将 相 邻 相近 的 正六 
边 形 板 连接 起 来 ， 图 6.c 是 轻 并 且 硬 的 角形 连接 杆 ， 所 指 91 是 连接 孔 ，92 是 连 于 两 
角 所 在 平面 的 加 固 面 ， 图 6.d 是 两 层 正 六 边 形 板 通过 连接 孔 连 接 的 示意 图 。 

所 述 结构 体 的 隔 层 板 〈19?， 支 撑 柱 的 壳 体 〈21)， 内 外 壳 层 〈18)， 太 阳 能 板 均 
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是 正六 边 形 〈25)， 并 且 板 的 正面 光滑 ， 背 面 均 有 在 竖 直 面 内 的 连接 孔 (91)， 所 述 连 
接 孔 ， 每 板 每 个 角 两 边 相 邻 的 地 方 各 有 一 个 共 12 个 方便 与 相 邻 板 连接 ， 每 板 中 心 以 
大 不 过 此 板 边 长 三 分 之 一 为 半径 的 圆 上 分 别 有 疝 六 个 方向 排列 的 六 个 连接 孔 ， 以 便 与 
正 对 板 连接 的 孔 ， 其 中 主 次 支撑 柱 的 正 对 板 间距 远 ， 要 连接 更 多 的 角形 杆 ， 其 中 支撑 
柱 板 〈22) ,内 外 壳 板 (18)， 太 阳 能 板 (25) 是 弧 形 ， 弧 度 各 不 相同 ， 隔 层 板 (19) 
是 直板 。 所 述 角 形 杆 (20) 角 所 在 的 两 个 平面 边缘 上 有 间隔 相连 面 (92)〉 及 与 连接 面 
相交 错 的 连接 孔 〈91) .所 述 结构 体 正 六 边 形 板 的 连接 ， 各 层 每 块 板 间 以 边缘 连接 孔 
连接 ， 两 层 板 上 的 任 一 块 板 ， 与 另 一 层 任 三 块 板 角 相 重合 的 点 为 正 对 中 心 正 对 安装 ， 
圆 形 分 布 的 六 个 连接 孔 通过 角形 杆 分 别 与 所 对 层 方位 最 近 的 六 块 板 中 方向 相对 的 一 
个 连接 孔 连 接 ， 其 它 板 依次 类 推 连 接 ， 两 层 板 间 每 根 角 型 杆 (20) 分 别 与 相 邻 的 角形 
杆 再 连接 ， 两 根 相 交 的 角形 杆 在 相交 点 紧 固 。 

本 发 明 的 飞行 器 的 外 形 ， 是 由 尖 形 圆 环 状 内 空 的 翼 体 (32) 与 主体 (31) 四 周 连 
接 而 成 碟 形 ,主体 正 上 方 部 有 凸 出, 这 个 凸 出 内 是 飞行 器 的 主动 力 即 反 重 力 发 动机 装 
置 ,所 述 碟 形 的 主体 外 观 上 下 表面 呈 相 似 的 弧 形 ， 上 表面 比 下 表面 平坦 ， 即 上 表面 与 
下 表面 的 对 称 部 位 到 飞行 器 中 心 的 距离 较 小 于 下 面 到 中 心 的 距离 , 上 表面 的 面积 也 小 
于 下 表面 的 面积 , 这 样 的 一 点 差异 使 改 行 器 在 大 气 层 的 飞行 中 上 下 碟 面 所 受 的 阻力 不 
同 ， 上 表面 小 而 下 表面 大 , 在 高 速 飞 行 中 下 表面 所 受 的 空气 的 浮动 力 就 能 托 起 整个 飞 
行 器 而 不 在 需要 竖 直 方向 的 动力 对 抗 重力 ， 这 就 减少 了 能 的 消耗 ， 同 时 飞行 器 还 能 
水 平 飞行 。 而 避 体 (32) 是 上 下 对 称 ， 左 右 对 称 ， 最 外 缘 尖 形 的 三 角 锥 状 圆 绝 体 ， 翼 
尖 上 下 表面 弧度 各 是 30 度 , 辟 尖 到 翼 体 和 主体 连接 面 的 距离 大 不 过 飞行 器 X 轴 立轴 
平面 最 大 圆 半 径 的 二 分 之 一 ， 所 述 飞 行 器 的 矶 形 弧 面 的 弧度 从 辟 尖 呈 30 度 渐渐 减 小 
到 10 度 ， 又 渐渐 增 大 到 上 下 顶部 ， 最 大 45 度 ， 呈 波浪 流 线 形 。 表 面 这 样 的 波浪 流 线 
形 能 有 效 减缓 所 受 的 空气 阻力 ， 飞 行 速度 提高 , 在 对 空气 动力 学 的 运用 上 与 现 有 飞行 
器 相同 。 本 发 明 的 飞行 器 不 用 轮子 ， 以 坚硬 的 着 陆 座 直接 落地 停止 ， 上升 是 转 体 旋 转 
产生 的 反 重 力 大 于 自身 重 时 ， 主 体 离 地 上 升 。 

本 发 明 的 飞行 器 的 磁 巧 浮 转 体 即 反 重 力 装置 ， 如 果 设 有 足够 的 磁力 使 之 悬浮 ， 可 
用 轴承 连接 到 主体 上 ， 同 时 是 反 重力 发 动机 功率 不 足以 使 反 重力 装置 产生 足够 的 力 ， 
可 再 加 上 一 个 与 之 相反 方 问 旋转 产生 相同 方面 的 力 的 反 重 力 动力 装置 。 

本 发 明 的 飞行 器 可 在 主 支 撑 柱 中 间 加 主动 力 ， 用 于 运输 、 吊 装 、 空 中 作业 ， 可 分 
别 用 2、3、4、5 个 动力 装置 的 小 型 飞碟 实现 不 同 目标 和 任务 ， 如 作 城 市 空中 交通 车 ， 
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国际 交通 、 海 底 潜 航 ， 反 您 、 防 爆 ， 解 救 人 质 ， 制 止 突 发 事件 ， 作 科学 探索 ,文化 宣 
传 ， 特别 是 行星 探索 、 星 际 交 通 ， 从 而 使 人 类 文化 进入 航空 航天 后 的 航 宇 时 代 。 

本 发 明 飞 行 器 为 地 球 空间 站 ， 可 以 安全 生活 工作 ， 可 作为 其 它 行星 的 空间 站 或 到 
其 它 行星 采矿 ， 甚 至 到 更 遥远 的 宇宙 空间 。 

本 发 明 的 飞行 器 可 做 成 大 型 宇宙 飞行 器 ,用 太阳 能 ， 核 能 发 电 ， 建 造 生态 型 的 物 
质 ， 能 量 循环 系统 ， 配 备 生 命 保障 系统 ， 通 讯 导航 系统 并 带 上 物资 能 源 , 可 实现 人 类 
星际 移民 宇宙 旅行 的 梦想 。 

4、 附 图 说 明 

图 1 是 飞行 右 图 ,其 中 

a 是 飞行 器 的 主 视图 b 是 飞行 器 的 俯视 图 

c 是 飞行 器 仰视 图 d 是 a 图 的 X-X 横 截面 俯视 图 

e 是 & 图 的 X-X 竖 直 面 正视 图 

图 2 是 反 重 力 方法 及 通道 图 ,其 中 

a 是 正方 体内 部 直线 形 曲 线形 通道 线形 图 

b 是 圆锥 体 自 西 问 东 转 及 内 部 圆锥 形 螺旋 通道 产生 的 反 重 力 线形 图 

c 是 一 个 球形 右 螺 旋 上 升 通道 自 东 向 西 转产 生 的 反 重 力 线形 图 

d 是 一 个 圆柱 形 左 螺 旋 上 升 通 道 自 西向 东 转 产生 的 反 重力 线形 图 

图 3 是 球形 体 反 重力 装置 图 ,其 中 

a 是 右 螺 旋 上 升 的 反 重 力 装置 内 最 外 圈 层 一 个 右 螺 旋 上 升 通道 的 线形 图 

b 是 与 a 图 的 装置 成 对 的 左 螺旋 上 升 反 重力 装置 内 最 外 圈 层 一 个 左 螺旋 上 升 通 

道 的 线形 图 

c 是 a 图 的 装置 内 最 外 圈 层 四 个 通道 涡轮 状 分 布 俯视 透视 图 

d 是 a 图 的 装置 A-A 横 截 面前 视图 

e 是 a 图 的 装置 A-A 竖 直 面 剖 视图 

图 4 是 反 重力 动力 装置 图 ,其 中 

a 是 一 个 反 重力 动力 装置 主 视图 

b 是 a 图 的 动力 装置 B-B 横 截 面 剖 视 图 ,其 中 反 重 力 装 置 剖 面 如 图 3.e 

c 是 a 图 的 动力 装置 B-B 竖 直 面 剖 视图 ,其 中 反 重 力 装置 剖面 如 图 3.d 

d 是 一 对 反 重 力 动 力 装置 组 成 的 主动 力 发 动机 装置 ,其 中 的 反 重力 装置 是 一 对 

图 5 是 转向 装置 图 ,其 中 
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a 是 转向 装置 正视 剖面 图 b 是 转向 装置 侧 视 剖面 图 

图 6 是 飞行 器 碟 形体 的 结构 组 成 图 ,其 中 

a 是 飞行 器 支架 结构 图 b 是 正六 边 形 板 背 面 连接 孔 

分 布 图 

c 是 连接 杆 图 d 是 两 层 正 六 边 形 板 连 接 示 

意图 

图 7 是 大 型 反 重 力 装置 通道 口 封闭 图 ,其 中 

a 是 连接 通道 口 的 螺 套 剖面 图 b 是 堵塞 通道 口 的 螺杆 图 

c 是 通道 封闭 的 剖 视 图 

图 8 是 飞行 器 外 观 图 
5、 具 体 实 施 方式 

本 发 明 的 新 型 飞行 器 是 以 电磁 力作 动力 的 反 重 力 动力 装置 控制 反 重力 装置 作 三 
维 六 向 布置 在 三 维 空间 内 实现 任意 飞翔 的 碟 形 体 飞 行 器 , 所 述 的 三 维 六 向 任意 飞翔 操 
作 系 统 作 任 意 自由 飞翔 的 方式 及 其 方法 包括 前 行 ， 直 上 、 直 下 、 逆 行 、 倒 飞 、 侧 飞 、 
翻转 飞 、 直 角 转 弯 、 俯 仰 冲 、 螺 旋 线 形 飞 ， 绕 转 飞 行 、 巧 停 旋 转 ， 巧 停 不 动 ， 骤 停 、 
又 飞 等 ， 是 用 电力 作 能 源 ， 磁 力作 控制 ， 通 过 电力 的 正极 、 负极， 磁力 的 南极 、 北 极 
及 电力 正 负 极 的 转换 驱使 反 重 力 装置 球 作 正 反方 向 的 旋转 , 从 而 利用 反 重 力 装 置 球 内 
的 螺旋 形 通道 强制 液体 作 正 反方 向 的 旋转 并 使 液体 受到 倾斜 通道 的 引导 和 传递 获得 
不 同方 向 的 动量 和 力 , 最 终 在 飞行 器 内 部 直接 作用 于 飞行 器 实现 对 外 作 功 使 飞行 器 实 
现 三 维 空间 内 任意 飞翔 。 如 果 飞 行 器 总 重 是 2000 千克 ， 反 重力 装置 内 液体 是 水 ， 每 
个 圈 层 内 通道 数 相同 是 30 个 ， 有 5 个 圈 层 ， 所 有 通道 倾斜 度 都 是 30 度 ， 通 道内 半径 
是 0.02 米 ，5 个 圈 层 半径 由 外 到 内 依次 是 0.3 米 、0. 25 米 、0. 2 米 、0. 15 米 、0. 1 
米 ， 反 重力 动力 装置 的 功率 是 8000 瓦 /时 ， 依 据 以 下 人 公式， nmP j=8n p nr? cos 
0 (ZR)+(ER) 二 (二 R3) 全。 叶 ( 王 Ra) ,可 计算 飞行 器 反 重力 装置 产生 的 反 重 
力 和 反 重力 动力 装置 工作 消耗 了 的 电能 。 具 体 飞行 方式 是 : 

蕊 停 不 动 : 以 主动 力 〈6) 抗 重力 时 ， 分 别 是 左旋 升 、 右 旋 升 的 两 个 反 重 力 装置 
相反 方向 旋转 产生 相同 方向 的 反 重力 , 当 分 别 达到 xx 转 / 秒 时 产生 的 反 重 力 等 于 飞行 
器 的 总 重量 ， 根 据 运动 的 相对 性 ， 飞 行 器 就 悬 停 不 动 。 实 际 上 一 个 物体 要 能 在 空中 停 
住 不 动 ， 是 要 有 一 个 抗 重力 的 部 分 , 而 且 是 高 速 运动 的 某 种 装置 以 它 的 高 速 运动 的 力 
量 来 与 重力 的 力量 相抵 、 相 消 、 相 转化 ， 并 且 内 部 存在 一 巨大 的 能 量 转换 系统 ， 以 使 
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其 他 形式 的 能 量 转换 为 飞行 器 抗 重力 的 能 或 飞行 的 能 。 本 发 明 的 飞行 嚣 正 是 这 样 的 飞 
行 器 ,其 中 高 速 旋转 的 部 分 就 是 转 体 部 分 即 反 重 力 装置 ， 实 现 能 的 转换 的 正 是 反 重力 
动力 装置 即 电磁 力作 动力 ， 磁 巷 浮 控制 反 重 力 装 置 的 动力 装置 。 

悬 停 旋转 ， 以 主动 力 〈6) 抗 重力 时 ， 上 面 一 个 反 重力 装置 (37) 在 电力 和 磁场 
力 的 作用 下 快速 旋转 , 当 转 速达 到 xx 转 / 秒 时 液体 获得 的 动量 和 力 即 产生 的 反 重力 等 
于 飞行 器 的 总 重量 ， 飞 行 器 就 悬 在 空中 ， 由 于 反 重 力 装置 高 速 旋转 和 运动 的 相对 性 ， 
飞行 器 主体 获得 与 反 重力 装置 相反 方向 的 运动 ， 飞 行 器 悬 停 旋 转 ， 也 可 以 动力 〈6) 
的 两 个 反 重力 装置 相反 方向 旋转 产生 相同 方向 的 反 重 力 抗 重力 , 达到 悬 停 不 动 时 用 能 
在 平面 内 作 360 度 转 的 两 个 同 向 旋 升 反 重 力 装置 转向 飞行 器 大 圆 的 切线 方向 反 向 作 
功 ， 推 动 飞行 器 作 旋转 运动 ， 由 于 是 同 向 旋 升 反 重 力 装置 ， 旋 转运 动产 生 的 扭矩 力 相 
抵 ， 飞 行 器 就 作 以 2 轴 为 自转 轴 的 旋转 运动 。 

直上 飞行 : 当 飞 行 器 在 重力 环境 中 要 竖 直 上 升 飞行 时 ， 以 动力 (5) 和 (6) 作 功 ， 
有 反 重力 装置 高 速 转动 产生 的 向 上 的 反 重力 大 于 飞行 器 自身 重量 时 就 能 实现 , 也 可 将 平 
面 的 四 个 次 动力 通过 转向 装置 转向 竖 直 面 内 作 功 实现 。 而 直下 飞行 与 直上 飞行 相反 ， 
也 更 容易 ， 是 用 动力 〈5) 〈6) 或 全 部 动力 承载 飞行 器 重量 ， 保 证 飞行 器 在 重力 环境 
的 安全 并 组 缓 降落。 

前 行 飞行 ， 飞 行 器 在 飞行 时 以 竖 直 方向 的 动力 尤其 是 主动 力 〈6) 托 起 飞行 器 ， 
以 平面 Y 轴 上 成 一 对 即 分 别 是 左旋 升 和 右 旋 升 的 挛 生 反 重 力 装置 球 为 动力 的 动力 装 
置 (3) (4) 作 推 力 前 进 ， 由 于 是 挛 生 装置 球 ， 它 们 同 向 旋转 得 到 相反 方向 的 反 重 力 ， 
异 向 旋转 得 到 相同 方向 的 反 重力 ， 因 此 动力 装置 (3) (4) 作 动 力 ， 其 中 的 反 重力 装 
置 异 向 旋转 推动 飞行 器 前 行 ， 由 于 产生 的 扭矩 力 相 反 相 消 ， 飞 行 器 平稳 组 缓 飞行 。 若 
在 大 气 层 中 飞行 到 一 定 速度 ， 飞 行 器 辟 体 及 下 表面 获得 的 升力 能 托 起 整个 飞行 器 , 可 
通过 转向 装置 调整 Z 轴 内 的 动力 5) 和 动力 〈6) 的 下 部 动力 装置 (38) 〈 其 中 反 重 
力 装置 与 动力 〈5) 的 反 重力 装置 是 同 向 旋 升 装置 ) 朝 平面 Y 轴 方 向 作 功 ， 从 而 高 速 
飞行 。 飞 行 中 ， 动 力 〈1) (2) 控制 器 体 的 平衡 ， 方 法 是 使 其 沿 各 自 轴 的 方向 朝 外 作 
功 ， 其 中 的 反 重力 装置 同 向 旋转 ， 自 西向 东 或 自 东 向 西 转 ， 产 生 的 反 重力 同时 朝 外 ， 
扭矩 力 相 反 相 消 ， 飞 行 器 平衡 ， 在 这 两 个 力 的 作用 下 也 不 会 产生 翻转 。 

俯冲 仰 冲 : 在 上 面 的 前 行 飞行 中 ， 调 整 动力 (3) 和 〈4) 或 飞行 前 方 的 动力 在 竖 
直面 内 的 俯仰 就 能 实现 飞行 器 的 俯冲 仰 冲 ， 而 本 发 明 的 飞行 器 的 左右 转 , 在 Y 轴 方向 
飞行 时 有 动力 (1) 和 2) 完成 。 在 向 动力 4) 的 前 方 飞行 时 ， 若 要 左 转 ， 由 电磁 
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力 控 制 动 力 (1) 和 (2) 向 动力 (1) 方向 作 功 ， 右 转 则 相反 ， 这 决定 于 动力 (1) 和 
(2) 的 反 重 力 装置 是 左旋 升 还 是 右 旋 升 ， 但 是 动力 (1) 和 (2) 的 反 重 力 装置 转向 
是 相反 的 。 

侧 飞 、 翻 转 飞 : 在 上 面 的 前 行 飞行 中 ， 在 Y 轴 朝 向 动力 〈4) 的 方向 飞行 时 通过 
转向 控制 器 控制 转向 装置 调整 动力 (1) 和 (2) 转 至 垂直 X、Y 轴 平 面 〈 分 别 向 Z 轴 
的 正 负 方 向 转 ) 并 同 向 旋转 即 得 到 相反 方向 的 力 使 飞行 器 平面 与 竖 直 面 成 角度 飞行 既 
是 侧 飞 ， 如 果 这 个 力 持续 作用 于 飞行 器 辟 体 就 实现 飞行 器 的 翻转 飞 。 两 动力 的 扭矩 力 
相反 、 相 等 、 相 消 ， 飞 行 器 获得 平衡 。 

逆行 : 在 动力 〈4) 的 方向 飞行 时 ， 制 动 动力 4)， 同 时 启动 动力 (3)， 或 使 动 
力 (4) 立即 反 向 旋转 ， 同 时 启动 动力 (3) 使 其 与 动力 (4) 同 向 即 向 运动 的 反方 向 
作 功 。 在 动力 (2) 上 飞行 时 ， 制 动 动力 (2)， 启 动 动力 (1)。 或 使 动力 (2) 立即 反 
向 旋转 ， 同 时 启动 动力 (1) 使 其 与 动力 (2) 同 向 即 向 运动 的 反方 向 作 功 。 两 动力 的 
扭矩 力 相反 、 相 等 、 相 消 ， 飞 行 器 获得 平衡 。 

直角 转弯 : 是 在 平面 飞行 动力 (4) 作 功 时 ， 制 动 动力 (4) 并 用 动力 (3) 反 向 
作 功 使 飞行 器 尽快 在 很 短 的 时 间 和 距离 内 减 小 至 零 ， 几 乎 同时 启动 动力 (1) 和 (2) 
同 向 作 功 实现 。 这 对 飞行 器 的 性 能 和 灵敏 度 要 求 较 高 ， 尤 其 对 动力 控制 装置 。 此 时 若 
在 重力 环境 中 由 动力 (5) (6) 托 起 飞行 器 。 

又 停 、 骤 对 在 上 面 直角 转弯 的 飞行 中 ， 是 在 平面 飞行 动力 〈4) 作 功 时 ， 制 动 
动力 (4) 并 用 动力 (3) 反问 作 功 使 飞行 器 尽快 在 很 短 的 时 间 和 距离 内 减 小 至 零 而 实 
现 又 停 ， 又 飞 则 是 在 飞行 器 悬空 时 突然 启动 平面 某 一 轴 上 的 两 动力 同 向 作 功 ， 如 果 功 
率 足 够 大 会 在 骤然 间 飞 行 很 远 。 

绕 转 飞 行 : 在 飞行 器 悬空 停止 时 ， 启 动 动力 〈1) 或 〈2) 向 飞行 器 平面 大 圆 切 
线 方向 作 功 时 实现 在 同一 高 度 的 绕 转 飞行 。 

螺旋 线形 飞 : 在 上 面 绕 转 飞行 中 ， 启 动 动力 〈1) 或 (2) 向 飞行 器 平面 大 圆 切 
线 方向 作 功 的 绕 转 飞行 时 竖 直 2 轴 上 的 动力 加 速 ， 使 飞行 器 直上 ， 直 上 与 绕 转 飞行 组 
合 就 产生 螺旋 线形 飞 的 效果 。 

如 此 看 来 ， 如 果 这 样 的 飞行 操纵 系统 足够 灵敏 ， 并 且 反 重力 动力 装置 工作 功率 稳 
定 ， 就 能 实现 真正 的 自由 飞翔 。 
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